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Il Manuale per I'Ufficiale delle Trasmissioni si compone dei seguenti quattro volumi :

Volume | - Prontuario dei mezzi delle trasmissioni
Volume Il - Dati tecnici per la progettazione dei sistemi di trasmissione (in preparazione)
Volume Il - Norme per l'utilizzazione dei sistemi di frasmissione (in preparazione)

Volume 1V - Dati organici e d’Impiego dei reparti delle frasmissioni (in preparazione)
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Approvo la presente pubblicazione ‘“Manuale per I Ufficiale delle Trasmissioni,,

Volume 1 - “ Prontuario dei Mezzi delle Trasmissioni ,,.

Roma, i 6 marzo 1056

IL GENERALE ISPETTORE
G. Cittadini
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Descrizione
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Batteria di pile
Batteria di pile

Batteria di
CBA-8

pile identica alla
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Cofano accessori
Trasmettitore

Ricevitore

Ricevitore

Scatola di comando
Ricevitore

Trasmettitore
Amplificatore interfonico
Scatole interfonica
Trasmettitore
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Complessi di cui fa parte Tavole
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CPRC-26 47
R-593 57
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36
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35

55

55; 56

45 e 45 bis; 44 e 44 bis
33



XII

Sigla Descrizione
BC-614 Premodulatore
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Si identifica col complesso di e-
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45 e 45 bis; 44 e 44 bis
48

40

49

13



Xl

Sigla

BD-77
BD-89
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BD-100
BX-49
C-375/VRC
C-433/GRC
C-434

C-435
C-1218/GR
CBA-6
CC-66

CC-68
CC-333

Descrizione

Alimentatore a survoltore
Centralino

Pannello controllo e chiamata
Centralino telefonico
Centralino telefonico

Regolatore alimentazione e chia-
mata

Centralino per telescriventi
Cassetta accessori

Scatole di comando
Comando a distanza lontano
Comando a distanza vicino
Comando di ritrasmissione
Scatola di comando

Batteria di pile

Cavi bicorde per collegamento
ceniralini BD-100

Cordone bipolare con spina

Cordone a spina tripolare

Complessi di cui fa parte

R-193
TC-2
TC-10
TC-4
TC-4

TC-2

TC-3

R-536
AN/GRC-
AN/GRC-
AN/GRC-
AN/GRC-
AN/GRC-38
CPRC-26

(da 3 ad 8)
(da 3 ad 8)
(da 3 ad 8)
(da 3 ad 8)

TC-3
TC-3
BD-72

Tavole

41
17 e 17 bis
18 e 18 bis
16
16

17 e 17 bis
22

33

52; 53, 54
52; 53; 54
52; 53; b4
52; 53; b4
45 e 45 bis
47
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Sigla
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CF-1-A
CF-3
CF-3-A
CH-53

CH-70
CPRC-26
CS-79

CS-128
CY-740/PRC
D

DY-44/U
D-3
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Descrizione

Cavo telefonico
Cavo

Cavo

Terminale telefonico
Terminale telegrafico
Ripetitore

Cofano parti di ricambio tele-
scrittore

Cofani per parti di ricambio
Stazione radio

Cofano pile

Cofano pile

Cofano pile

Apparato telefonico campale ti-
po «D»

Motore-dinamo
Cordoncino telefonico

Cordoncino telefonico

Complessi di cui fa parte

TC-4
TC-4
TC-21
TC-22
TC-23

TC-3

TC-3

E’ un complesso a sé
R-509; R-609

R-300

R-609

Si identifica col complesso di e-
guale sigla

R-619

16
27
28
29

22
22
47
50; 51
48
51

49
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Sigla

EE-8

EE-97
EE-101

F&F

FM-19
FT-237
FT-253
FT—33l8
FT-506
GN/45
GN-58
GP-29
HO-17-A

Descrizione

Apparato telefonico campale

Complesso {elescrivente
Convertitore di chiamata

Apparato telefonico campale ti-
po «F»

Centralino telefonico inglese a
commutazione manuale

Permutatore

Base di montaggio

Base di montaggio
Supﬁorto di montaggio
Base di montaggio
Generatore a mano
Generatore a mano
Picchetti per prese di ferra
Shelter

Complessi di cui fa parte

Si identifica col complesso di e-
guale sigla :

TC-21; AN/TRC-1,3,4,8,11,12; R-299;
R-399; R-499; AN/GRC-38; ecc.

E’ un complesso a sé
TC-24; TC-21

Si identifica col complesso di e-
guale sigla

Si identifica col complesso di e-
guale sigla

TC-10

R-508; R-528; R-538; R-608; R-628
R-506

R-593

R-619

R-284

AN/GRC-9; R-694

TC-4; TC-18; TC-19

R-399

Tavole

10; 31 e 31 bis; 32 e
32 bis; 44 e 44 bis;

45 e 45 bis
20

30; 27

8

15

18 e 18 bis
55; 56

42

57

49

38

39; 40

16; 24; 25
44 e 44 bis
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Sigla

HS-19
HS-30

H-23/U
IE-17

JB-60-A
JB-70-A
JB-110
K-51
K-52

L

LS-166
M-222
MK-I1

MK-31/TRC-3

Descrizione

-

Ricevitore a cuffia ad un auri-
colare

Ricevitore a cuffia a due auri-
colari

Microtelefono

Eqguipaggiamento di prova e ta-
ratura

Scatola di giunzione
Scatola di giunzione
Scatola di giunzione
Furgone Chevrolet
Rimorchio

Apparato telefonico da campo
tipo « L »

Altoparlante
Convertitore di chiamata

Centralino per telescriventi «a
15 linee »

Equipaggiamento per manuten-
zione

Complessi di cui fa parie

BD-72; TC-2

BD-72
AN/TRC-8; 11; 12

R-536

AN/GRC-38

R-299; R-399; R-499
AN/TRC-8; 11; 12

R-299

AN/GRC-38; R-299; R-399

Si identifica col complesso di e-
guale sigla

AN/GRC-38
TC-4

E un complesso a sé

AN/TRC-8; 11; 12

Tavole

13; 17 e 17 bis

13
32 e 32 bis

33

45 e 45 bis

44 e 44 bis

32 e 32 bis

44 e 44 bis

45 e 45 bis; 44 e 44 bis

9
45 e 45 bis
16

23

32 e 32 his



XV

Sigla

MOD. 42

MT-297/GR
MT-702
MX-148-G
PE-75

PE-77

PE-9%4

PE-95
PE-103-A
PE-117

PE-214

PE-237
PP-109/GR
PP-112/GR
PP-114/VRC-3
PP-115/TRC-8
PP-281/GRC

Descrizione

Apparato telefonico
italiano

Telaio

Base di montaggio

Picchetti per prese di terra

Gruppo elettrogeno

Gruppo elettrogeno
Alimentatore
Cofano Alimentatore
Survoltore a telaio
Cofano alimentatore
Gruppo elettrogeno
Cofano alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore
Alimentatore

Alimentatore

E’ un complesso a sé
AN/GRC- (da 3 ad 8)
R-619

TC-16; TC-17

AN/TRC-1; 3; 4
AN/TRC-8; 11; 12

TC-18; TC-19
R-522

R-510

R-284

R-610

TC-23

AN/GRC-9; R-694
AN/GRC- (da 3 ad 8)
AN/GRC- (da 3 ad 8)
AN/VRC-3

AN/VRC-8; AN/TRC-11; 12
AN/GRC- (da 3 ad 8)

Complessi di cui fa parte

Tavole
11
52; 53; 54
49
21
31 e 31 bis
32 e 32 bis
24; 25
36
50
38
51
29
39; 40
52; 53; 54
52; 53; 54
43
32 e 32 bis
52; 53; H4
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Sigla
PP-282/GRC
R-19
R-19/TRC-1
R-38
R-48
R-48/TRC-8
R-52
R-107
R-108/GRC
R-109/GRC
R-110/GRC
R-188
R-193
R-274D/FRR
R-284
R-299
R-300
R-399

Descrizione

Alimentatore
Stazione radio
Ricevitore

Stazione radio
Stazione radio
Ricevitore

Stazione radio
Radioricevitore
Ricevitore ausiliario
Ricevitore ausiliario
Ricevitore ausiliario
Stazione radio
Stazione radio
Ricevitore

Stazione radio
Stazione radio
Stazione radio

Stazione radio

Complessi di cui fa parte

AN/GRC- (da 3 ad 8)

E’ un complesso a sé

AN/TRC-1; AN/TRC-3; AN/TRC-4

E’' un complesso a sé
E’ un complesso a sé
AN/TRC-8; 11; 12

E’ un complesso a sé
F’ un complesso a sé
AN/GRC-3
AN/GRC-5
AN/GRC-7

E’ un éomplesso a se

E’ un complesso a sé

AN/GRC-38

E’ un complessc a sé
E’ un complesso a sé
E un complesso a seé

¥’ un complesso a seé

52; 53; 54

37
31
34
35
32
43
58
52
53
o4
41
41
45
38
44
48

44 ¢ 44 bis



XX

Sigla

R-499
R-506

R-508/28/38

R509/510
R-522
R-536
R-593
R-608-628
R-609-610
R-619
R-694
RA-34
RA-36

RA-37
RA-43
RA-83
RA-87

Stazione
Stazione
Stazione
Stazione
Stazione

Staziore

Radioricevitore

Stazione
Stazione

Stazione

Descrizione

radio
radio
radio
radio
radio

radio

radio
radio

radio

Stazione radio

Alimentatore

Raddrizzatori carica accumula-

tori

Alimentatore

Alimentatore

Alimentatore

Alimentatore

E’

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

R-188

TC-2;
EE-97
TC-3
TC-23; TC-21
EE-97; TC-16; TC-17

complesso
complesso
complesso
complesso
complesso
complesso
complesso
complesso
complesso
complesso

complesso

TC-10

Complessi di cui fa parts

se
se
se
se
sé
sé
sé
se
sé
seé

se

Tavole

44 e 44 bis
42
55
50
36
33
37
56
51
49
40
41

17 e 17 bis; 18 e 18 bis
20

22

29; 27

20; 21
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Sigla

RC-47
RT-66/GRC
RT-67/GRC
RT-68/GRC
RT-70/GRC
RT-77/GRC-9
RT-196/PRC-6
S-69/GRC

Siemens Mod. 33
S-DX n. 2

T-14/TRC-1
T-30/TRC-8
TC-2

TC-3
TC-4

Descrizione

Comando a distanza
Ricetrasmettitore
Ricetrasmettitore
Ricetrasmettitore
Ricetrasmettitore
Ricetrasmettitore
Ricetrasmettitore

Shelter

Complessi radio

Apparato telefonico campale

Complesso terminale telefonico-
telegrafico a frequenze vocali

Trasmettitore
Trasmettitore

Centrale telefonica a commuta-
zione manuale

Centrale telegrafica

Centrale telefonica a commuta-
zione manuale

Complessi di cui fa parte

R-188

AN/GRC-3; AN/GRC-4
AN/GRC-5; AN/GRC-6
AN/GRC-7; AN/GRC-8
AN/GRC- (da 3 ad 8)
AN/GRC-9

AN/PRC-6

AN/GRC-38

E’ un complesso a sé

E’ un complesso a se

AN/TRC-1; AN/TRC-3; AN/TRC-4

AN/TRC-8; 11: 12

E’ un complesso a sé

E’ un complesso a se

E’ un complesso a sé

Tavole

41
52
53
o4
52; 353; 54
39
46
45 e 45 bis

—_—

12

26
31 e 31 bis
32 e 32 bis

17 e 17 bis
22

16



XXI

Sigla Descrizione : Complessi di cui fa parte Tavole
TC-10 Centrale telefonica a commuta-
zione manuale E’ un complesso a sé 18 ¢ 18 bis
TC-16 : Apparato telescrittore riperfora-
' tore E’ un complesso a sé 21
TC-17 Apparato telescrittore riperfora-
tore E’ un complesso a sé 21
TC-1 Compl. ripetitore Tel. term. E’ un complesso a sé 24
TC-19 Complesso ripetitore intermedio
telegrafico . E’ un complesso a sé 25
TC-21 Complesso terminale telefonico E’ un complesso a sé 27
TC-22 Complesso terminale telegrafico E’ un complesso a sé 28
TC-23 Complesso ripetitore telefonico ' FE’ un complesso a sé 29
TC-24 Complesso convertitore di chia-
mata E’ un complesso a se 30
- TD-1 Complesso conversazione TC-10 18 e 18 his
Telering Dispositivo di chiamata a c. a. TC-4 16
TG-7 Telescrivente EE-97; TC-16; TC-17; TC-3; TC-22 20; 21; 22 :28
TG-26-A Trasmettitore riperforatore TC-16 21

TG-27-A Trasmettitore riperforatore TC-17 ' 21



XXIl

Sigla

TG-30
TG-31
TG-80
TP-6
TS-9-W
TS-15
ucC
W-110
W-143

W-0/200 0 1,5-T/10

WD-1/TT
ZE-12

Descrizione

Apparato ripetitore
Apparato ripetitore

Terminale

Apparato telefonico a B. C.

Microtelefono

Microtelefono

Centralino telefonico a 10 L
Cordoncino telefonico

Cordoncino telefonico

Pila alimentazione

Cordoncino telefonico

Alimentatore

EE-8
AN/TRC-1; 3; 4

E’ un complesso a sé

«D», «F», «L» mod 42, mod.

33 (Siemens)

R-52

Tavole

24
25
20
17 e 17 bis
10
31 e 31 bis
14
3
5

7; 8; 9; 11; 12
4
43




Parte 1

CONDUTTORI



CORDONCINO TELEFONICO INGLESE «D.3»

Assegnazione ed impiego

Reparti di fanteria ed artiglieria.
Impiegato nello stendimento di linee volanti campali.

Costitazione

Treccicla di due conduttori isolati; di colore diverso. Ogni con-
duttore & costituito da:
Un filo di rame stagnato (@ 05 mm.).
Sette fili di acciaio stagnato (g 0.32 mm.).

Rivestimento. isolante di gomma e cotone impregnato ricoperto
con vernice isolante.

Caratteristiche meccaniche (doppino)

Peso: Kg. 28/Km.
Carico di rottura: Kg. 160.

Caratteristiche elettriche
Resi}s{tenza alla corrente continua (doppino bagnato): 140 Ohm/
m

Isolamento fra i conduttori (doppino secco): 40 M. Ohm/Km.
(doppino bagnato): 100 K. Ohm/Km.

Telefonicita media (doppince umido): Km. 10.

Attenuazione (doppino umido a 1000 Hz): 3 db/Km.

Pezzature
In bobine di ferro; m. 800 di trecciola.




CORDONCINO TELEFONICO INGLESE «D.8»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni ed altri armi.
Impiegato per. lo stendimento linee per comandi a distanza.

Costituzione

Trecciola di due conduttori di culore diverso. Ogni conduttore
€ costituito da:
3 Un filo di rame ricotto stagnato (g 05 mm.).
4. Sette fili di acciaio stagnato (g 0.38).
Riveﬁstn{lento isolanfe di gomma e cotone impregnato e paraf-
nato.

Caratteristiche meccaniche (doppino)

Peso: Kg. 40/Km.
Carico di rottura: Kg. 220.

Caratieristiche eletiriche

Resgistenza alla corrente continua (doppino bagnato): 134 Ohm/
Km.

Isolamento fra i conduttori {(doppino secco): 40 M. Ohm/Km
{(doppino bagnato): 30 M, Ohm/Km.

Telefonicita media (doppino umido)}: Km. 24.

Aftenuazione (doppino umido): 1.25 db/Km.

Pezzature
In bobine di legno; m. 260 di trecciola.




CORDONCINO TELEFONICO AMERICANO « W-110-B »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni ed altre armi.
Impiegato nello stendimento di linee volanti campali.

Caostituzione

Trecciole di due conduttori isolati color nero; ogni conduttore
é costituito da:
Tre fili di rame ricotto stagnato (g 0,34 mm.).
Quattro fili di acciaio stagnato (g 0,34 mm.).

Rivestimento isolante ed impermeabilizzato in gomma e cotone
impregnato e catramato.

Caratteristiche meceaniche (doppino)

Peso: Kg. 34/Km.

Carico di rottura: Kg. 140.

Caratteristiche elettriche

Resi}s{tenza alla corrente continua (doppino bagnato): 115 Ohm/

m.

Isolamento fra i conduttori (doppino secco): 50 M. Ohm/Km.
(doppino bagnato): 8 M. Ohm/Km.

Telefonicita media (doppino umido): Km. ?s

Attenuazione (doppino umido a 1000 Hz): 1,75 db/Km.

Pezzature
In bobine con rocchetto di legno: m. 1.600 di trecciola.

Istruzioni
TM 11-642 (originale in lingua inglese).




CORDONCINO TELEFONICO AMERICANO « WD-1/TT »

Assegnazione ed impiego Caratteristiche elettriche
Reparti di fanteria, ) o ) Resistenza alla corrente continua (doppino bagnato): 125 Ohm/
Impiegato per lo stendimento di linee volanti campali. Km.
Isomgzento frg i cotnduttgﬂ (doppino secco): 100 M. Ohm/Km.

o . . (doppino bagnato): 80 M. Ohm/Km.
Costituzione Telejonicita media (doppino umido): Km. 20.
Trecciola di due conduttori. Ogni conduttore & costituito da: Attenuazione (doppino umido a 1000 Hz): 1.5 db/Km.

Quattro conduttori in rame ricotto stagnaio (g 0,23 mm.).

Tre conduttori in acciaio stagnato (g 0.23 mm.). Pezzature

Rivestimento isolante in polietilene ricoperto di nailon. In bobine metalliche DR-24; lunghezza della trecciola m. 1.600.

L. . i In tamburi distributori; lunghezza trecciola m. §00.
Caratteristiche meccaniche (doppino)

Peso: Kg. 14/Km. Estruzioni

Carico di rottura: Kg. 45. TM 11-452 (originale in lingua inglese).




CORDONCINO TELEFONICO AMERICANO « W-143 »

Assegnazione ed impiego Caratteristiche meccaniche (doppino)

Reparti Trasmissioni. Peso: Kg. 85/Km.

Impiegato per i collegamenti a filo delle Grandi Unita a lungo Carico di rottura: Kg. 80
raggio.

Eoattin Caratteristiche elettriche

osuituzione Resistenza alla corrente continua (bicoppia): 21 Ohm/Km.

Due conduttori binati disposti parallelamente fra di loro. Ogni Isolamento fra i1 conduttori: 40 M. Ohm/Km.

conduttorre & costituito da: Telefonicité media (bicoppia umida): Km. 40

Sette fili di rame ricotto stagnato (® 0,575 mm.). Attenuazione (bicoppia umida a 1000 Hz): 0,75 db/Km.

Rivestimento isolante in gomma e tessuto di cotone impermea-

bilizzato. Pezzature

In bobkine metalliche DR-5; lunghezza bicoppia m. 1000,

Istruzioni
TM 11-486 (originale in lingua inglese).




CAVO TELEFONICO AMERICANO « CC 358 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.
Impiegato nei collegamenti a lungo raggio. nell'ambito delle
Grandi Unita.

Costituzione

Quattro conduttori isolati ed avvolti a spirale. Ogni conduttiore
& costituito da un trefolo di fili di rame della cezione com-
plessiva di 0,85 mma.

Il rivestimento isolante dei singoli conduiteri é in gomma; una
coppia di conduttori & colorata in azzurro ed un’altra in
TOSsO0.

L’insieme dei quattro conduttori &, a sua volta, rivestito in
gomma color nero.

Caratteristiche meccaniche (doppino)

Peso: Kg.150/Km.
Carico di rottura: Kg. 225,

Caratteristiche eletiriche

Resistenza alla corrente continua: 37,5 Ohm/Km.
Isotamento fra i conduttori: cavo nuove secco:
Km., cavo nuove bagnato: 200 M. Ohm/Km.
Telefonicitda media, a frequenza vocale: Km., 70.
Attenuazione (a 1000 Hz.): 0.45 db/Km.

300 M. Ohm/

Pezzature
In tamburo metallico DR-15; lunghezza cavo m. 400.

Istruzioni

TM 11-462 (edizione originale in lingua inglese).
Cavo bicoppia a spirale (edito dalla Scuola Trasmissioni).

NOTA : Ogni pezzatura da 400 metri porta agli estremi appo-
siti boechettoni di raccordo. nei quali sono contenute le bobine
di pupinizzazione.




Parte 11

MEZZ]I TELEGRAFONICI
e

COMPLESSI A FREQUENZE VETTRICI



Fig. 7 - Apparato telefonico da campo tipo « D » (G.B.)



APPARATO TELEFONICO DA CAMPO TIPO «D»

Assegnazione ed inmipiego

Reparti trasmissicni ed altre armi.
Impiegato su reti campali a batteria locale.
E’ in corso di sostituzione con 'apparato EE-8.

Tipo di funzionamento

In fonia e telegrafia Morse. Pud essere allacciato soltanto al
centralino tipo « UC ».

Costituzione

In cassetta metallica con cinghia contenente 1'apparato, le pile,
il vibratore con pulsante ed un ricevitore aggiuntivo (cuf-
fia monoauricolare).

Trasportabilita
A tracolla.

Alimentazicone

3 V c.c. con due pile tipo WB-0/200 oppure con due pile tipo
1,5-T/10, collegate in serie.

Portata

Con cordoncino D. 3: Km 15 in telefonia, Km. 24 in telegrafia.
Con cordoncino D. §: Km. 24 in telefonia, Km. 40 in telegrafia.
Con cordoncino W-110: Km. 18 in telefonia, Km. 30 in telegrafia.

Orgzani di chiamata

Vibratore azionato da un tasto. Suoneria polarizzata con resi-
stenza 2 x 500 Ohm., per ricezione di chiamata fatta con
generatore m. e.

I1 vibratore consuma circa 160 mA, con alimentazione a 3 V;
la sua potenza di uscita & di 270-360 mW e la fensione di
uscita & di 16,5 V. su 1000 Ohm.

Organi di conversazione

Microtelefono: ad impugnatura con interruttore a pulsante.

Microfono: capsula a polvere di carbone e membrana metal-
lica; resistenza media 120 Ohm; corrente assorbita, con ali-
mentazione a 3 V: 25-30 mA. (E' contenuto nel microtele-
fono).

Ricevitore: Capcula a bassa resistenza, 80 Ohm, (contenuto nel
microtelefono).

Cordone del microtelefono: costituito da quattro conduttori
icolati in gomma e tessile della Iunghezza di m. 1,20; at-
tacco a spina gquadripolare.

Cuffia aggiuntive: monoauricolare, disposta 1n serie col ricevi-
tore del microtelefono. Resistenza 2 X 50 Ohm,

Bobina di induzione: incorporata nel vibratore: rapporto 1:3,5.

Dimensioni el ingombro
cm, 26 X 16 x 13,
Kg. 5 completo di pile; Kg. 4500 senza pile.

Istruzioni
S.M.E. N. 4695,

NOTE: Fare attenzione nel collegare le pile poiché l'even-
tuale inversione delle polaritd provoca il mancato funziona-
mente nel vibratore.

Il telefono « D » pud essere collegato direttamente anche con
altri tipi di telefoni a batteria locale; in questo cazo. pero, il

suono di chiamata, nell’apparato corrispondente, & prodotto dal
relativo ricevitore telefonico.

I dati di portata media forniti si intendono per linee in buo-
ne condizioni, costruite con buon materiale e con un numero
minimo di giunzicni effettuate a regola d’arte.




Fig. 8 - Apparato telefonico da campo tipo « F» (G.B.)



APPARATCO TELEFONICO DA CAMPO TIPO «F»

Assegnazione ed impiego

Reparti trasmissioni.
Impiegato su reti campali a batteria locale ed a batteria cen-
trale.

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

In cassetta di legno con cinghia per il trasporto dell’intero
apparatc con microtelefono allogato nell’apposita culla.

Trasportabilita
A mano ed a tracolla.

Alimentazione

3 V c.c. con due pile tipo WB-0/200 oppure con due pile tipo
1,5-T/10 collegate in serie.

Portata media

Su reti a batteria locale: Km. 14 con cordoncino D. 3, Km. 24
con cordencino D, 8 e W-110.

Su reti a batteria centrale: Km. 3 con cordoncino D. 8 o W-110
e per alimentazione a 24 V. Per alimentazione a 48 V la
portata raddoppia. (V. nota).

Organi di chiamata

a) Su reti a b. l.: generatore magnetfo elettrico (110 V., 17 Hz
per 180 giri al 1’ della manovella) e suoneria polarizzata
{resistenza 2 x 500 Ohm); oppure:

Vibratore (conzumo 160 mA. per alimentazione di 3 V.; po-~
tenza di uscita 270-360 mW,; tensione di uscita 165 V. su
1000 Ohm,).

by Su reti a b. c.: commutatore a molla azionato per solleva-

mento del microtelefono.

Organi di conversazione

Microtelefono: ad impugnatura

Microfono: capsula a polvere di carbone e membrana metal-
lica; corrente media assorbita, con alimentazione a 3 V.
25-30 mA. (E' contenufo nel microtelefono).

Ricevitore: capsula a2 bpassa resistenza, 2 x 40 Ohm. (E' conte-
nuto nel microielefono).

Cordone del microtelefono: costituito da quattro conduttori
isolati in gomma e tessile della lunghezza di m. 1,20; at-
tacco a spina quadripolare.

Bodina di induzione: incorporata nel vibratore; rapporto 1:3,5.

Dimensioni e pesc

cm., 30 x 27 x 20,
Kg. 7,823 completo di pile; Kg. 7,323 senza pile.

Istruzioni
S. M. E.  N. 4657

NOTE: Il microtelefono non ha pulsante.

IL.a bobina di induzione & incorporata nel vibratore nel tipo
¢« F .

I1 tipo « F-{*)» ha solo la bobina di induzione senza vibra-
tore.

I dati di portata media forniti si intendono per linee in buo-
ne condizioni costruite con buon materiale e ¢on un numero
minimo di giunzioni effettuate a regola d’arte.

I dati di portata media per apparati inseriti su reti a b. c.
indicano la distanza cui pud giungere la chiamata dall’'utente
verso la centrale e non le possibilita di chiamata da parte della

centrale o le possibilitd di conversazione che sono, ovviamente,
superiori,

AVVERTENZA :: Nei collegamenti in reti a b. ¢. la centrale
fornicsce solo l'energia di chiamata; l'alimentazione microfonica
dell’apparato e data dalle pile e. pertanto, gueste dovranno
essere fempre inserite nell’apparato per gualsiasi specie di col-
legamentio (a b. 1. o0 a b. c.).

Inserendo un apparato sprovvisto di pile in una rete a bat-
teria centrale, Uutente votrd effettuare la chiamatae ed ascol-
tare la centrale alla quale. pero, non potra rispondere.







APPARATO TELEFONICO DA CAMPO TIPO «L»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni ed altre armi.
Impiegato su reti ielefoniche campali a batteria locale ed a
batteria_centrale e come telefono da guardafili.

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

In cassetta metallica con cinghia contenente l'apparato, le pile
ed il microtelefono con pulsante.

Trasportabilita
A tracolla.

Alimentazione

3 V c.c. con due pile tipo WB-2/200 oppure con cuve pile Llipo
1,5-T/10, collegate in serie.

Portata

Su reti a batteria locale: Km. 15, con cordoncino D. 3; Km. 20
con cordoncino D. § e W-110.

Su reti a batteria centrale: Km. 3 con cordoncine D. 8 ed ali-
mentazione a 24 V. Per alimentazione a 48 V. la portata
raddoppia.

Organi di chiamata

a) Su reti a b. L.: con generatore magneto-elettrico e suoneria.
b) Su refi ¢ b. c.: per sollevamento del pistoncino CB (da ria-
bassare solo a fine conversazione).

Organi di conversazicne

Microtelefono: ad impugnatura con interruttore a pulsante.

Microfono: capsula con polvere di carbone e membrana metal-
lica; resistenza media 120 Ohm; corrente assorbita media.
con alimentazione a 3 V.; 25-30 mA. (E’ contenuto nel mi-
crotelefono).

Ricevitore: cap:ula a bassa resistenza, 2 X 50 Ohm (E' conte-
nuto nel microtelefono).

Cordone del microtelefono: costituito da quattro conduttori
isolati in gomma e tessile della lunghezza di m. 1.20; at-
tacco a spina quadripolare.

Bobina di induzione: rapporte 1:6.

Dimensioni ed ingombro

cm. 28 x 13 x 14,
Kg. 4,660 completo di pile; Kg. 4,160 senza pile.

istruzioni
S, M. E.N. 4799.

NOTE: I dati di portata media forniti si intendono per linee
in buone condizioni costruite con buon materiale e con un
numero minimo di giunzioni, effettuate a regola d’arte.

I dati di portata media per apparati inseriti su re:i a batreria
centrale indicano la distanza cui pud giungere la chiamata
dall’utente verso la cenirale e non le possibilitd di chiamata
da parte delia centrale o le possibilitd di conversazione che
sono, ovviamente, superiori.

AVVERTENZA : Nei collegamenti in reti a batteria centrale
la centrale fornisce solo I'energia di chiamata; l'alimentazione
microfonica dell’apparato é data sempre dalle pile inserite nel-
l'apparato steiso e, pertanto, daueste dovranno essere sempre
inserite nell’'apparato per qualsiasi specie di collegamento (b. 1.
o b. c.h

Inserendo un apparate sprovvisto di pile, in una rete a b. c.
utente pud effetuare la chiamata ed ascoltare la centrale alla
quale, pero, non pud rispondere.




Microtelefono
TS-9-W

Fig. 10 - Apparato telefonico da campo « EE-8 » (U.8.A.)



APPARATO TEILEFONICO‘ DA CAMPO MOD. «EE-8»

Assegnazione ed impiego

Reparti trasmissioni ed altre armi.

Impiegato su reti a batteria centrale ed a batteria locale e
come telefono da guardafili. B’ dotato di un commutatore
a vite per il funzionamento su reti a b. 1. od a b. c

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

In custodia di cuecio con cinghia, contenente l'apparato, il mi-
crotelefono e le pile.

Trasportabilita
A mano e a tracolla.

Alimentazione
3 V. c.c. con due pile BA-30, collegate in serie.

Portata

Su reti a batteria locale: Km. 12 con cordoncine D. 3. Km. 24
con cordoncino D. 8§ o W-110-B.

Su reti a batterig centrale; Km. 3 con cordongino D. 8 o
W-110-B per alimentazione a 24 V; per alimentazione a 48
V. la portata raddoppia.

Organi di chiamata

Su reti a b. l.: generatore magneto-eletrico (100 V. 16 Hz per
200 giri al 1’ della manovella) e suoneria polarizzata (Resi-
stenza 2 x 650 Ohm).

Su reti a b. e.: commutatore a molla azionato per sollevamento
del microtelefono, previa azione del commutatore a vite.

Organi di conversazione

Microtelefono : ad impugnatura con interruttore a farfalla.
R-3052.

Micorofono: capsula con granuli di carbone e membrana me-
tallica; corrente media assorbita, con alimentazione a 3 V.;
100 mA. (E’ contenuto nel microtelefono).

Ricevitore: capsula a bassa resistenza, 55 Ohm. (E' contenuto
nel microtelefono).

Cordone del inicroteiefono: costituito da tre conduttori isolati
in gomma della lunghezza di m. 2.00 con attacchi a serrafili
0 a spina tripolare.

Babina di induzione: rapporto 1:8.

Dimensioni e peso

cm. 26 X 21 X 11, con custodia; em. 24 x 20 x 9, senza custodia.
Kg. 5,100 compieto di pile; Kg. 4,825 senza pile,

Istruzioni

TM-11-333 (originale in lingua inglese).
Istruzione per apparecchiatori di linea e telefonici. Telefoni
EE-8, EE-8-A, EE-8-B. (Edita dalla Scuola trasmissioni).

NOTE: Il microtelefono ha l'impugnatura con interruttore a
rotazione.

La portata varia in relazione al tipo e gualitd dello stendi-
mento; con linea aerea isolata di rame nudo la portata e di
circa 40 Km.

I dati di portata media forniti si intendono per linee in buo-
ne condizioni, costruite con buon materiale e con un numero
minimo di giunzioni, effettuate a regola d'arte.

I dati di portata media per apparati inseriti su reti a b. c.
indicano la distanza cui pud giungere la chiamata dell’'utente
verso la centrale e non le possibilita di chiamata da parte della

centrale o le possibilitd di conversazione che sono., ovviamente,
superiori.

AVVERTENZA : Nei collegamenti in reti a b. ¢. la centrale
fornisce selo l'energia di chiamata; 1'alimentazione microfonica
dell’apparatc €& data dalle pile e, pertanto, gqueste dovranno
essere sempre inserite nell’apparato per gqualsiasi specie di col-
legamento (a b. 1. 0 a b. c.).

Inserendo un apparato sprovvisto di pile in una rete a bat-
teria centrale, Uutente potra effettuare la chiamata ed ascol-
tare la centrale alla quale, pero, non potra rispondere,
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Fig. 11 - Apparato telefonico da camvo « mod. 42 » (Italia)



APPARATO TELEFONICO DA CAMPO MOD. «42»

Assegnazione ed impiego

Reparti vari.
Impiegato su reti campali a batteria locale.

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

In custodia di materiale plastico stampato con cinghia conte-
nente : Il'apparato, le pile, il mie¢rotelefono a pulsante,
un’asta metallica con serrafilo per pre.a di terra ed un
cordone: di derivazione terminante agli e:tremi con due
spine peér jack per collegare un’altro apparato in deriva-
zione sulla stessa linea. '

Trasportabilita
A tracolla.

Alimentazicne

3 V. c.c. con due pile tipo WB-O/éOO oppure 1.5-T/10 collegate
in serie.

Portata

Con cordonzino D. 3: Km. 15-20.
Con cordoncino D. 8 0o W-110: K. 20-30.

Organi di chiamata

Generatore magneto-elettrico (115 V., 25 Hz ver 180-240 giri atl
ghdella manovella). Suoneria polarizzata (Resistenza 2 x500
m,.

Organi di conversazione

Microtelefono: Ad impughatura con interruttore a pulsante.

Microfono: Capsula con granuli di carbone e membrana di
carbone; corrente media a:zsorbita, con alimentazione a
3 V.: 90 mA. (E’ contenuto nel microtelefonoc).

Ricevitore: capsula a bassa resistenza, 2 x 30 Chm. (E' conte-
nuto nel microtelefono).

Cordone del microtelefono: costituito da dquatro condufttori
isolati in gomma e tessile, della lunghezza di m. 0,90; at-
tacchi a testafili).

Cuffia aggiuntiva: wmonoauricolare (resistenza 2 x 506 Ohm)
con cordone bipolare isolato in gomma e tessile lungo
m, 0.90; attacchi a spina bipolare.

Bobina di induzione: rapporto 1:4.

Organi di protezione

a) Scaricatore nel vuoio con bulbo di vetro e reofori metallici;
tensione di innesco 2.0 V. 4+ 20 % ; resistenza di isolamento
100 M. Ohm.

b)Y Serrafilo di terra, per la messa a terra dello scaricatore.

Accessori

a) Laringofono: a carbone con collare elastico e fibbia di fis-
saggio. Cordone di connessione lungo m. 0,80, bipolare e
munito di spina per la inserzione sull’apparato. Alimentato
a 3 V. dall'apparato; interruttore predisposto lungo il cor-
done,

b) Presa di terra: picchetto di piattina di ferro zincato appun-
tito ad una estremita e munito di serrafillo con dado go-
dronato inasportabile. sull’aliro estremo; lunghezza totale

m. 0.20.
Estruzioni
S.M.E.

NOTE: Onde consentire la rapida sostituzione dei vari com-

ponenti, le connessioni eletiriche degli stessi sono effettuate

a mezzo delle viti di fizssaggio al telaio, anziché con saldature.

Il lcelcb%aggio interno é& realizzato con elementi metallici affogati
nel telaio.

1 dati di portata media forniti si intendono per linee in
buone condizioni, costruite con buon materiale e con un nu-
mero minimo di giunzioni effettfuate a regola d’arte.
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Fig. 12 - Apparafo telefonico da campo « mod. 33 Siemens » (Germania)

NOTE: 11 cordone di derivazione & di norimale dotazione
nell’apparate. La cuffia aggiuntiva e la cassetiina aggiuntiva
non sono contenuie nell'apparato.

I dati di portata media forniti si intendono per linee in buo-
ne condizioni, costruite con buon materiale e con un numero
minimo di giunzioni effettuate a regoela d’arte.

AVVERTENZA : Nei collegsamenti in reti a b. ¢. la centrale
fornisce solo l'energia di chiamata; l'alimentazione microfonica
dell’'apparato é data sempre dalle pile inserite nell’apparato
stesso, e, pertanto, le pile dovranno ezsere sempre inserite nel-
I'apparato per gualsiasi specie di collegamento (a b. 1. 0 a b. ¢.).

Imserendo un dpparato sprovvisto di pile in una rete o bat-

teria centrale, Uutente potrd effettuare la chiamata ed dascol-
tare 1a centrale alla quale, pero, non potrd rispondere.




APPARATO TELEFONICO DA CAMPO MOD. «33» (SIEMENS)

Assegnazione ed impiego

Reparti vari,

Impiegato su reti campali a batleria locale e su reti a batteria
centirale (anche automatiche}, coll’ausilio di apposita cas-
settina aggiuntiva.

Tipo di funziecnamento
Solo telefonia.

Costituzione

In custodia di materiale plastico stampato con cinghia, conte-
nente : lapparato, le pile, i1 microtelefono a pulsante,
un’asta metallica con serrafilo per presa di terra ed un cor-
done di derivazione terminante agli estremi con due spine
per jack per collegare un'altro apparato in derivazione
sulla stessa linea.

Trasportabilita
A fracolla.

Alimentazicne

1,5 V. c.c. ottenuti o con una pila 1,5-T-40, oppure con una pila
1,5-T/10 oppure con una pila WB-0/200.

Portata media

Con cordoncino D. 3: da 15-20 Km.
Con cordoncino D. 8 o W-110: da 20-30 Km.

Organi di caiamatia

Sulie reti a b. l.: generatore magneto-elettrico (75 V., 18 Hz
a 180 giri al 1’ ‘della manovella). Suoneria polarizzata (Re-
sistenza 2 x 1250 Ohm).

Sulle reti a b. c.: per sollevamento del microtelefono dalla
cassettina aggiuntiva.

Organi di conversazione

Microtelefono: ad impugnatura con interruitore a pulsante.

Microfono: capsula a granuli di carbone e membrana di car-
bone; corrente media assorbita, con alimentazione ad 1.5 V.
156-20 mA. (E’ contenuto nel microtelefono).

Ricevitore: capsula a bassa resistenza, 2 x 27 Ohm. (Conte-
nuto nel microteiefono).

Cordone del microtelefono: costituito da quatiro conduttori
isolati in gomma e tessile lunghi m. 1,25; attacco con spina
a cinque contatti.

Cuffia aggiuntiva: mod. 33 a basca resistenza. Permette l'a-
szolto lasciando likere le mani.
Bobina di induzione: rapporto 1:6.

Organi di controllo

Tasto di controllo, per la prova del generatore, della suoneria
e della linea esterna.

Accessori

Cordone di derivazione: costituito da due conduttori isolati
in gomma e fessile, della lunghezza di m. 1,30 circa; ter-
mina agli estremi, con due spine per jack; consente il col-
legamento di piu apparati in derivazione sulla stessa linea.

Cassettina aggiuntiva: per il collegamento con reti a batteria
centrale (anche automatiche). E’ fornita di disco combi-
natore.

Estruzioni
S.M.E. N. 427%.
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CENTRALINO TELEFONICO

CAMPALE

« BD-72 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni ed altre armi.
Impiegato su reti campali a b. L

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Castituzione

Cofano centralino munito di guatiro gambe pieghevoli ed al-
lungabili, contenente:
12 pannelli di linea smontabili ed intercambiabili.
1 pannello dell'operatere (alla destra).
1 pannello servizi (alla sinistral.
1 basetta con morsetti per miiltiplazione ed eventuale col-
gamento a batteria esterna.

Trasportabilita
Con cinghia di spallaggio.

Alimentazione

3 Volt c.c. ottenuti con due pile BA-30 in serie, per il micro-
fono.

3 Volt c.c, ottenuti con gquatiro pile BA-30, in serie-parallelo,
per illuminazione ed alimentazione suoneria notturna.

Portata media
Come per il telefono EE-8, per linee in buone condizioni.

Organi di chiamata

Trasmissione: a mezzo generatore magneto-eletirico.

Ricezione: da telefoni con generatore magneto-elettrico.

Avwviso di chiamata: a caduta del cartellino con eventuale fun-
zionamento di suoneria (chiamata nofturna).

Avwiso di fine conversazione: come per la chiamata.

Organi di conversazione

Microfono a pettorale con interruttore a mano.

Ricevitore a cuffia ad un auricolare (HS-19) o a due auricolari
(HS-30}.

Cordone C/C-333 con spina tripelare.

Organi di commutazione

Chiavi e cordcni bipolari con spine per jack.

Nuirzero di linee

12, di cui 4 predisposte con trasformatori-separatori per colle-
gamento contemporaneo telefonico e telegrafico. Queste ul-
time sono contraddistinte colla sigla « TG ».

Dimensioni e peso
Cofano centralino: em. 69 x 26 x 38 - Kg. 37.

Istruzioni

TM 11-330 (originale in lingue inglece).
Istruzioni per operatori telgrafonici. Appunti sul centralino
BD-72 (Edito dalla Scuola Trazmissioni).

NOTE: Esiste una edizione dello stesso ceniralinc a 6 linee
denominata BD-71.

Si possono collegare fra di lorc, in parallelo. pil centralini
BD-71 e BD-72.

Al pannello servizi pud essere incerito anche un microtele-
fono supplementare,

Il centralino consente il collegamento circolare di tutti gli
utenti, (operatore incluso).

13
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CENTRALINO TELEFONICO CAMPALE MOD. « UC» A 10 LINEE

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni ed altre armi.

Impiegato su reti telefoniche campali a b. 1. con possibilta
di eventuale allacciamentio a due linee civili (collegate ad
un centralino a b. ¢. od automatico) mediante apposita
apparecchiatura aggiuntiva.

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

Cofano centralino metallico, con cassetta accessori agganciata
di fianco per mezzo di viti a galletto, composto di:
10 pannelli di linea.
1 pannello dell’operatore.
11 cordoni bipeolari con spine e contrappeco a puleggia.
1 pannello comune.

Trasporiabilita
Con cinghia di spallaggio.

Alimentazione

45 Volt c.c. ottenuti con tre pile WB-0/200 disposte in serie.
Possibilita di collegare una batteria esterna di maggiore ca-
pacita.

Portata media
Come per i telefoni «D» ed «F», per linee in buone condizioni.

Organi di chiamata

Trasmissione: a mezzo generatore magneto-elettrico o vibra-
tore.

Ricezione: da telefoni con chiamata a generatore o a vibratore.

Avviso di chiamata: con cegnalazicne ottica (lampadina) e pos-
sibilta di incserzione suoneria (chiamata notturna).

Avvise di fine conversazione: come quelle di chiamata.

Organi di conversazione

Microtelefono ad impugnatura contenente il microfono ed il
ricevitore.

Organi di cemmutazione

N. 10 cordoni kipolari con spine per jack, di collegamento.
N. 1 cordone bipolare con spina per jack, per operatore.
N. 1 chiavetta di commutazione.

Sono possibili fino a 5 conversazioni contemporanee.

Numero di linee

N. 10 a batteria locale.

N. 2 civili, tramite apposita apparecchiatura aggiuntiva (dota-
zione eventuale),

N. 1 o 3 linee virtuali, tramite separatori ad 1 o 3 trasforma-
tori, (di dotazione eventuale),

Dimensioni e peso

Centraling con cassetta accessori: cm. 53 x 20 x 20; Kg. 21,500,
Separatore ad 1 trasformatore: cm. 13 x 11 x 10; Kg. 1.580.
Separatore a tre trasformatori: cm. 40 % 13 x 12; Kg. 6.400.
Estruzioni

3. M. E. N. 4823.

NOTE: In mancanza dell’apposita apparecchiatura aggiun-
tiva il centralino pud esesre adattato per l'allacciamento di ta-
luna delle 10 linee a b.l. a reti civili; per questo si deve
disporre di un telefono GPO con disco combinatore,

I’avviso di chiamata da linee civili & dato dalla caduta del
cartellino nell'apparecchiatura aggiuntiva; é invece uguale a

quello proveniente da linee a b. 1. per centralini modificati con
telefono GFO.

I.a cassetta azcescori contiene: il micrefono ed il ricevitore
per 'operatere, i cordoni ed i contrappesi a puleggia.

tIl centralino consente comunicazioni ecircolari fra tutti gli
utenti.
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CENTRALINO TELEFONICO A COMMUTAZIONE MANUALE «F & F#»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.

Impiegato su reti campali o permanenti a b. 1., con possibilita
di allacciamento di alcune lince a reti a b. ¢. (anche auto-
matiche).

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione
11 centralino pud essere composto utilizzando le seguenti unita:

Unitda « C», pannello di commutazione con chiavi, cordoni a
contrappesi, circuiti dell’operatore, disco combinatore e
cordone con spina per l'accoppiamento di due centralini.

Unitd « D », cofano per contenere l'unitd C durante il tras-
porto; é utilizzato come basamento durante l'impiego.

Unitdé « A », costituita da 5 circuiti di linea a h. L

Unita « A/J », costituita da 5 circuiti di linea a b. ¢. od auto-
matica.

Unitd « B », insieme di 4 unitad A, contenute in un cofano, per
complessive 20 linee a b. 1

Unita « B/J », insieme di 3 unitda A e di una unita A/J, per
complessive 15 linee a b.1. € 5 linee a b. c. od automatiche.

Trasportabilita

In cofani separati, con gualsiasi mezzo di trasporto di portata
adeguata.

Alimentazione

3 Volt, c. ¢. ottenuti con due pile WB-0/200 disposte in serie.

Portata media
Corne per il telefono « F », per linee in buone condizioni.

Organi di chiamata

Trasmissione: a mezzo generatore magneto-eletirico o vibra-
tore agg.

Ricezione: da telefoni con generatore m. e.; o da centrali au-
tomatiche.

Avviso di chiamata: a caduta di eartellino con possibilitd di
inserzione suoneria (chiamata notturna).

Avviso di fine conversezione: per caduta di cartellini di fine
conversazione, contenuti nell’'unita « C ».

Organi di conversazione
Microfono a pettorale e cuffia.

Organi di commutazione

12 coppie di chiavi di commutazione e di chiamata e 12 copple
di cordoni con spina di chiamata e spina di risposta. Sono
possibili sino a 12 conversazioni contemporanee.

Numero di linee

N. 20, 40 o 60 a seconda della composizione. Le linee possono
essere tutte a b.l, oppure parte a b.l. e parte a bh.c. od
automatiche.

Dimensioni e pesi

Unité «C + D» (pronta per il trasporto): cm. 51 x 46 X 37 -
Kg. 61,

Unitd « B»: cm, 495 x 15

Unita « B/J»: cm. 495 x 1

Istruzioni
Originale inglese N. YA/7735.
Centralino F & F (edito dalla Scuola Specializzati Trasmissioni).

x 25,5 - Kg. 13.
5 x 255 - Kg. 14,

NOTE: I centralini sono dei tipi: MK.I - MK.I* - MK.IT ed
MEK.III.

T centralini MK.I ed MK.I* differiscono fra di loro solo a
causa del complesso A/J, assente nel primo e presente nel se-
condo.

I centralini MK.I, MK.I* ed MK.II, sono adatti all’impiego
di cavi terminali terminanti su striscie di connessione, mentre
' MK.III & equipaggiato con morsetti di linea.

f.a capacitd di traffico puo essere aumentata mediante l'ac-
coppiamento di due o ere centralini, tramite il previsto cordone
di giunzione con spina.

I1 centralino consente il collegamento circolare per un nu-
mero massimo di 12 utenti, qualunque sia la sua composizione.
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CENTRALE TELEFONICA A COMMUTAZIONE MANUALE «TC-4

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.
Impiegata in reti campali, a b. 1. con possibilitd di allacecia-
mento a centrali a b.c. anche automatiche.

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

L.a centrale é costituita da:

Centralino BD-96 (40 linee a b. 1. e 4 di allacciamento a cen-
trali a b. c. od automatiche),

Permutatore BD-97, con 8 trasformatori separatori per linee
virtuali.

Telering, per effettuare la chiamata a mezzo c¢. a. rete,

Convertitore di chiamata M-222. per effettuare la chiamata a
mezzo pile.

Trasportabilita

Con guasiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Alimentazicne

4,5 Volt, ottenuti con 3 pile BA-30 in terie per alimentazione
microfono.

4.5 Volt, ottenuti con altre 3 pile BA-20 in serie, per suoneria
fallarme notturno).

Eventuale alimentazione rete, 110 V, 50 .«. 60 Hz per ricarica
batteria accumulatori, telering ecc.

3 Volt c. c. ottenuti con 2 pile BA-23 in serie, per alimenta-
zione del convertitore di chiamata M-222,

Portata media

Per linee senza trasformatore-ceparatore e cordoncino W-110:
Km. 25.

Per linee 5con trasformatore-separatore e cordoncino W-110:
Km. 1

Organi di chiamata
Trasmissione: generatore m. e., telering (invertitore di poli a
c.c.), convertitore di chiamata su linee a b. 1.
con disco combinatore verso centrali automatiche.
Ricezione: sclo da telefoni e centrali con generatore a c. a.
Avviso di chiomata: a caduta del cartellino con eventuale fun-
zionamento di suoneria (chiamata notturnaj).
Avviso di fine conversazione: come per la chiamata.

Organi di conversazione

Complesso HS-19 costituito da microfono a pettorale con inter-
ruttore a mano e cuffia monoauricolare.

Organi di commutazione

12 coppie di cordoni e 12 chiavi di commutazione.
Sono possikbili fino a 12 conversazioni contemporanee.

Numero di linece

40 su reti a b. L

4 di allacciamento a centrali a b. ¢. anche automatiche.

SI possono inoltre realizzare linee virtuali a mezzo otte tra-
sformatori-separatori contenuti nel permutatore BD-97.

Dimensioni e peso

Centralino BD-96: cm. 34 x 55 x 62 - Kg. 90.

Permutatore BD-97: cm. 28 x 61 x 70 - Kg. 70.

Telering: cm. 30 x 22 x 9,5 - Kg. 5.

Convertitore M-222: cm. 17 x 17 x 22 - Kg. 5.

Cavi CD-258 e CD-451 : Kg. 5.

Picchetio di terra CP-29: Kg. 6.

Pe:o complessivo della centrale completa (compresa una borsa
attrezzi): Kg. 195 circa.

Istruzioni

TM 11-332 (originale in lingua inglese).

Istruzione per centralinisti, Centrale telefonica TC-4. (Edita
dalla Scuczla Trasmissioni).

NOTE: Gli organi di protezione cono contenuti solo nel per-
mutatore BD-97.

E’ consentito il collegamento circolare per un hnumerc mas-
simo di sei utenti (l’operatore pud includersi).

I dati di portata media si intendono per linee in buone con-
dizioni.
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CENTRALE TELEFONICA A COMMUTAZIONE MANUALE «TC-2»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.

Impiegata su reti campali per telefoni a b. 1. ed a b. ¢. con
possib}illité di allacciamento a centrali a b. ¢. anche auto-
matiche.

Tipo di funzionamento
Sclo telefonia.

Costituzione

La centrale é costituita da:

N. 2 centralini BD-89.

N. 2 permutatori BE-T79, con 12 separatori - trasformatori per
linee virtuali. ciascuno.

N. 1 compleszo BD-93, regolatore di alimentazione e di chia-
mata.

N. 1 provalinee BE-T70, per prove e Imisure sulle linee,

N. 1 quadretto BE-73, per il collegamento della rete ¢, a. a
vari organi della centrale.

N. 1 raddrizzatore RA-36, per la carica degli accumulatori.

Cavi diversi, per il collegamenio fra i vari complezsi.

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Alimentazione

24 Volt c. ¢. ottenuti con serie di batterie di accumulatori ca-
ricata in tampone, :
110 V. ¢. a. a rete, per 1a ricarica batterie, comando telering ecc.

Portata media

Per linee senza trasformatore-separatore e cordoncino W-110:
Km. 23.

Per linee con trasformatore-sevaratore e cordoncino W-110:
K. 15.

Per telefoni a batteria centrale tipo TP-6: Km. 3.

Orgzani di chiamata

Trasmissione: a mezzo generatore magneto-eletirico su linee
a b. L o a b. c., a mezzo disco combinatore verso centrali
automatiche.

Ricezione: con generatore magneto-elettrico da linee a b. 1. Da
gqualsiasi apparato a b. ¢. su linee a b. c.

Avviso di chiamata: caduta del cartellino per reti a b. l.; ac-
censione lampadina, per reti a b. ¢. Per qualsiasi tipo di
chiamata, eventuale funzionamentio di suoneria (chiamata
netiurna).

Avviso di fine conversazione: Accensione lampadina sul cir-
cuito di cerdone.

Orzani di conversazione

Complesso HS-19 costituito da un microfono a pettorale con in-
terruttore a mano e ricevitore a cuffia monoauricolare.

Organi di commutazione

26 coppie di cordoni a circuito universale (b. 1., b. c. ed auto-
matica) e 26 chiavi di commutazione.
Sono possibili fino a 26 contemporanee conversazioni.

Numero di linee

40 su reti a b. L

74 per utenti a b.c.

4 per collegamento a centrali manuali a b. ¢,

2 per collegamento a centrali automatiche.

4 circuiti di transito con relativi jack.

6 linee, con relativi jack, per chiamata solo verso l'utente.

3i possono, inoltre realizzare linee virtuali a mezzo dei trasfor-
matori-_eparatori contenuti nel permutatore BE-79.

Dimensioni e peso

2 centralini BD-£9: ecm. 56 X 90 x 120 (cad.) - Pe:zo compl. Kg.
362,
2 permuiatort BE-79: cm. 66 x 51 x 105 (cad.) - Peso compl.
Kg. 275.
alimentatore RA-36: cm. 29 X 295 x 50 - Pezo Kg. 37T.
complesso BD-98: c¢m. 62 x 66 % 67 - Peso Kg. 66.
unita BE-T5; cm. 34 x 12 x 2453 - Peso Kg. 11.300.
batterie accumulaiori 8 V., 123 Ah: cm. 29 x 20 x 36 (cad.) -
Peso compl. Kg. 200.
1 gruppo elettrogeno PE-73: cm. 102 x 48 x 68 - Peso Kg. 148.
1 provalinee BE-70: cm. 63 x 52 x 107 - Peso Kz. 23.
Peso complessivo della centrale completa (accessori compresi):
Kg. 1200 circa.

Pl ped g
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Fig. 17b - Centrale telefonica a commutazione manuale TC-2 (U.S.A.) pronta per il trasporto



Segue : Tav. 17

Istruzioni

TM 11-340 (originale in lingua ingleze) per la centrale.

TM 11-900 (originale in lingua inglese) per il gruppo PE-73.

Materiale per le trasmissioni a filo; Centrale telegrafica TC-2
(Edita dalla Scuola per le Trasmissioni).

NOTE: Gli organi di protezione sono contenuti solo nel per- I dati di portata media si intendono per linee in buone con-
mutatore BE-79. ) dizioni,
E’ concentito il collegamento circelare per un numero mas- I dati di portata media per apparati inseriti su reti a b.c. ecc.

simo di 10 utenti (in due gruppi di cingue per due distinti col-
legamenti circolari).

17
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Fig. 18a - Centrale telefonica a commutazione manuale TC-1¢ (U.S.A.) installata



CENTRALE TELEFONICA A COMMUTAZIONE MANUALE « TC-10 »

Assegnazione ed impiego

Reparti- Trasmissioni.

Impiegata su reti campali per collegamento di telefoni a b. 1
ed a b.c. con possibilita di allacciamento a centrali a bh. ¢
anche automatiche.

Tipo di funzionamento
Solo telefonia.

Costituzione

La centrale & costituita da:
. 3 centralini BD-110.

tiere di collegamento.

1 pannello BD-90, con organi di controllo, di sicurezza e di

chiamata.

. 1 raddrizzatore RA-36, per la carica degli accumulatori.

1 quadretto BE-75, per il collegamento della rete a ¢. a. a

vari organi della centrale.

1 quadretto BE-T72, per la distribuzicne dell’alimentazione

in c.c. per la prova di organi vari e per il collegamento

dei circuiti di concentrarzione dei centralini,

N. 1 provalinee BE-70, per prove e misure sulle linee.

N. 1 gruppo elettrogeno PE-73, per l'alimentazione sus:idiaria
della centrale in caso di mancanza della tensione di rete.

N. 8 batterie di accumulatori, 6 Voli, 125 Ah.

N. 20 pile BA-23 e N. 1 pila BA-63.

2 =2 oz =

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Alimenfazione

48 Volt c¢. c. ottenuti con serie di batterie di accumulatori ca-
ricati in tampone,

115 Volt. c. a., ottenuti dalla rete o da gruppo elettrogeno, per
la ricarica delle batterie, per il telering ecc.

. 3 permutatori FM-19, con dispositivi di sicurezza ¢ morset- .

Portata media

Per linee zenza trasformatore-separatore e con cordoncine W-
110: Km. 25.
PerKlineewcon trasformatore-separatore e cordoncino W-110:
m. 15.
Per telefoni a hatteria centrale tipo TP-6: Km. 8.

Organi di chiamata

Trasmissione: a mezzo generatore magneto-elettrico su linee a
b. 1. ed a b. c¢. A mezzo disco combinatore, verso centrali
automatiche.

Ricezione: solo da generatori a ¢. a. per linee o centrali a h.L

Da qualsiasi telefono a b. c¢., per linee a b. c.

Avviso di chiamata: caduta del cartellino per reti a b, 1.; ac-
censione lampadina, per reti a b. ¢. ed automatiche. Per
qualsiasi tipo di chiamata eventuale funzionamento di suo-
neria {(allarme notturno).

Avviso di fine conversazione:
cuito di cordone.

Accensione lampadina sul cir-

Organi di conversazione

3 complessi T'D-1 costituiti da un microfono a pettorale e rice-
vitore a cuffia monoauricolare.
3 microtelefoni ad impugnatura, con relativi cordoni.

Organi di commutazione

45 coppie di cordoni a circuito universale (b. 1., b. ¢. ed auto-
matica).

45 chiavi di commutazione (15 per ogni centralino BD-110).

Sono possibili fino a 45 conversazioni contemporanee,

Numerco di linee

90 su reti a batieria locale.

180 per utenti a batteria centrale.

12 per collegamento a centrali automatiche.

Tutte multiplate sui tre centralini BD-110 che compongono la
centrale.
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Fig. 18b - Centrale telefonica a commutazione manuale TC-1¢ (U.8.A.) pronta per il trasporto



Segue : Tav. 18

Dimensioni e peso

Centralino BD-110: cm. 94 x 65 x 178 - Peso singolo Kg. 320.
Permutatore FM-19: cm. 44 x 59 x 205 - Kg. 100,

Pannello BD-90: cm. 890 x 64 x 63 - Kg. 103.

Raddrizzatore RA-36: cm. 29 x 295 x 50 - Kg, 37.

Quadretio BE-75: cm. 34 x 12 x 24,5 - Kg. 11,300.

Quadretto BE-72: cm. 67 X 18 X 234 - Kg. 27,600,
Provalinee BE-70: cm. 31 X 23 x 46 - Kg. 14,600,

Gruppo elettrogeno: cm. 102 x 48 x 68 - Kg. 148.

Accumulatori: em. 289 x 20 x 36 (cad.) - Kg. 25.
Pe_o complessivo della centrale completa (acceszori compresi):
Kg. 3000 (tremila) circa.

Istruzioni

TM 11-338 {(originale in lingua inglese) per la centrale.

TM 11-900 (originale in lingua inglese) per il gruppo PE-T75.
TM 11-345 (originale in lingua inglese) per il provalinee BE-70.

NOTE: Gli organi di protezione seno contenuti nel permuta-
tore FM-19 e nel pannello BD-90,

E’ consentito il collegamento circolare per un numero mas-
simo di 30 utenti (in tre gruppi di dieci, per tre distinti colle-
gamenti circolari).

I dati di portata’media si intendono per linee in bucne con-
dizioni.

Nel caricamenfo americano sono previsti due gruppi elettro-
geni PE-75.

Puo funzionare con tre operatori.
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TELESCRITTORE
To - CN/¥F

SURVOLTCORE

ALIMENTATORE  OLIVETTI
COPERCHIO To -AL/F

. e
milliamperometro

Fig. 19 - Stazione telescrivente campale Olivetti « T2-CN » (Italia)



STAZIONE TELESCRIVENTE CAMPALE OLIVETTI T2-CN

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.
Impiegata su reti campall per coliegamenti diretti con tele-
scriventi e su reti facenti capo ad un centralino telegrafico.

"Tipo di funzionamento
Telescrivente stampante su foglio, con funzionamento aritmico.

Costituzione

Il complesso & costituito da:
1 Telescrittore Olivetfti T2-CN/F.
1 Alimentatore Olivetti T2-AL/F
1 Survoltore.

Trasportabilita
Portatile (someggiabile e spalleggiabile).

Alimentazione

Tramite Alimentatore Olivetti T2-AL/F allacciato alla rete
125 V oppure ad un gruppo elettrogeno 125 V. )
Tramite Alimentatore Olivetti T2-AL/F e survoltore allacciato

ad una batteria di 24 V.

Portata

Km 50 - 300 su linee campali (a secondo il tipo di linea).
Qualsiasi distanza su linea commerciale.

Organi di chiamata

Tasti di chiamata e di fine sull’alimentatore.
Tasto « campanello » per la chiamata udibile.

Velocita di trasmissione
Fino a 400 caratteri al minuto primo.

Dimensioni ¢ peso

Telescrivente Olivetti T2-CN/F con custodia stagna metallica:
cm 50 X 41 X 30 - pezo Kg. 31.

Alimentatore Olivetti T2-AL/F e survoliore con custodia me-
tallica stagna: cm 50 x 41 X 30 - peso Kg. 36,

Cofano di trasporto in legno ner ognuno dei due componenti:
62 X 52, 5 x 43 - peso Kg. 20.

Istruzicne

Istruzione per l'impiego della Stazione Telescrivente Campale
Olivetti, (edita dalla casa costruttrice).
S.M.E. N. 4813.

NOTE: I componenti del complesso sono contenuti in due
cofani di legno per il frasporto. I due cofani, durante il fun-
zionamento servono come tavolo d’appoggio della macchina e
come csedile per l'operatore.

Per il trasporto a spalla (senza cofani di legno) si usano le
due imbrigliature in dotazione.

Un operatore pud avviare o arrestare una macchina corri-
spondente, chiedere e ricevere il ncminativo di essa ed inviare
dei messaggi, anche in assenza del personale addetto alla mac-
china corrispondente stessa.

La telescrivente Olivetti T2-ZN & simile a quella T2-CN., ma
a zona anziché a foglio.
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Teleserittore T6-7-B

Unita' di linea BE-77

Gruppo elettrogeno PE-77-A
CH-62-A

Fig. 20 - Complesso telescrivente « EE-97-» (U.S.A.)




COMPLESSO TELESCRIVENTE « EE-97 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni. . ‘
Impiegato su reti campali per collegsamento con telezcrivenii
TG-T7 e su reti facenti capo alla centrale TC-3.

Tipo di funzionamento
Telescrivente stampante su foglie. con funzionamento aritmico.

Costituzione

Il complesso & costituito da:

1 Telescrittore TG-T.

1 Unita di linea BE-T7,

1 Alimentatore RA-37 o RA-LT.

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Alimentazione

Tramite alimentatore RA-87 o RA-37 allacciate alla rete o a
gruppo eleftrogeno a c¢. a. 115/120 Volt.

Portata

Km. 60 - 75 su linea cemplice bifilare.
Km. 400 su linea doppia a auattro conduttori, con il terminale
TG-80. Qualsiasi distanza, su linee commerciali.

Organi di chiamata

Trasmissione: battuta ripetuta del tasto « eampanello » a mac-
china avviata.
Ricezione: suono ripetuto del campanello,

Velocita di trasmissione
Fino a 400 caratteri al minuto primo.

Dimensioni e neso

Telescrittore TG-T: (parte inferiore e custedia metallica) in co-
fano: em, 63 x 5l x 43 - peso Kg. 50.

Telescrittore TG-T: (parte superiore) in cofano: cm, 42 x47 x47
peso Kg. 38.

Ali'rrlzfntc&gore RA-37T 0 RA-E7: in colano, cm. 45 X 30 x 27 - peso

B ;

Unitd di linea BE-T7 ed accessori, in cofano: em. 46 x 27 x 26 -
pezo Kg. 16.
Pezo totale Kg. 131 circa.

Istruzioni

TM 11-342 (originale in lingua inglese).

Materiale per le trasmissioni a filo. Addestramento per telescri-
ventisti. Telescrittore TG-7 (Edito dalla Scuola Trasmis-
sioni).

NOTE: I componenti il complesso sono contenuti in 4 cofani
di legno per il trasporto. Il cofano del telescritiore serve come
base durante il funzionamento.

Un operatore pud avviare o arrestare una macchina corri-
spondente anche in as:enza del personale addetto a questa, me-
diante la trasmissione di appositi segnali,
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Trasmettilore TG -26 RA-87 BE-77-A

Telescrittore

Fig. 21 - Complesso telescrivente riperforatore TC-16 (U.S.A)



COMPLESSI TELESCRIVENTI RIPERFORATORI « TC-16 » E « TC-17 »

Assegnazione ed impiego

" Reparti Trasmissioni,

Impiegati per collegamento recipreco, su reti campali per col-
legamento con teleszcriventi TG-7 o su reti campali facenti
capo alla cenirale TC-3. Pozsono anche essere inseriti in
sistemi a freguenze vetirici o su ponti radio.

Tipo di funzienamento
Telescrivente stampante.

Prestazioni

I complessi TC-16 e TC-17 rappresentano stazioni telescriventi
trasmittenti e riceventi complete, con dispositive di perfo-
razione dei dispacci su zona, e relativa trasmissione auto-
matica. Possono essere impiegati su reti a corrente semplice
o per comunicazioni da punto a punto.

Costituzione

I due complessi, che sono costituzionalmente simili, differiscono
fra di loro per il diverso fipo di tastiera. Sono costituiti es-
senzialmente da una macchina riperforatrice stampante, da
una tastiera e da un trasmettitore automatico, Ogni com-
pleszo comprende:

1 Trasmettitore riperforatore TG-26-A (nel TC-16) o TG-27-A
{nel TC-17).

1 Alimentatore RA-87 e

1 Unita di linea BE-77-A. nel

TC-16 e TC-17
2 Picchetti per presa di terra MX-148-G. \

Alimentazione
115 Volt, c¢. a., 50-60 Hz, tramite l'alimentatore RA-8T7.

Organi di commutazione

Tastiera, per trasmissione manuale.
Trasmettitore automatico, per irasmissione da zona perforata.

Organi di chiamata
Quelli propri della telescrivente.

Velocita massima di trasmissione
400 caratteri al minuto primo.

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adezuata,

Dimensioni e peso

Trasmettitore riperforatore TG-26-A o TG-27-A: cm. 48 x 84 x
96,5 - Peso Kg. 102,000.

Alimentatore RA-87: cm. 32 x 47 % 26.6 - Pezo Kg. 25.800.

Unita di linea BE-77: cm. 15 x 21 x 17 - Pezo Kg. 14,000.

Picchetti MX-143-G (cad.): lungh. ¢m. 83 - Peso Kg. 4.500.

Istruzioni
TM 11-2201 (originale in lingua inglese}.

- NOTE: T singoli componenti del complessi sono contenuti in
cofani di trasporto,

Il trasmeititore riperforatore TG -26 - A & dotate di tastiera
normale.

I1 trasmettitore riperforatore TG -27- A & dotato di tastiera
« meteorologica ».
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Telescrittore TG-7A . Centralino BD-100

Fig. 22 - Centirale telegrafica « TC-3» (U.S.A.)



CENTRALE TELEGRAFICA «TC-3»

Assegnazione ed impiego

Reparti delle Trasmissioni.
Impiegata su reti campali per collegamento telescriventi TG-T.

Tipo di funzionamento
In telescrivente.

Costituzione

La centrale & costifuita da:

1 Centralino per telescrivente BD-100.
1 Telescrivente TG-T.

1 Alimentatore RA-43.

1 Gruppo elettrogeno PE-T5.

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Alimentazione
110 Volt. ¢. a., 50 Hz, tramite I'alimentatore RA-43.

Portata

Km, 60-73, in gemplice,
Rualsiasi distanza, su linee commerciali.

Organi di chiamata

Trasmissione: a mezzo telescrivente del centralinista.

Ricezione: prolungato segnale di lavoro (interruzione di cor-
rente di linea provocata dal telescrittore chiamante, tramite
apposito interruttore a leva).

Avviso di chiomate: accensione di lampadina ed eventuale fun-
zionamento di suonerta (chiamata notturna). "
Avviso di fine conversazione: ¢ome per le chiamate in arrivo.

Organi di comunicazicne
Telescrittore TG-T.

Organi di comunicazione _
10 cordoni bipolari con spine per jack, CC-68. .

Numero di linee

10, con possibilitd di aumento sino a 30, mediante 'aggiunta di
centralini BD-100 (V. nota). ] ¥

Dimensioni e peso

Centralino BD-100: cm. 41 X 75 x 75 - Pe:o Kg. 81

Telescrivente TG-T: cofano N. 1: ¢m, 50 X 63 x 48 - Kg. 72. -
cofanc N. 2: cm. 47 X 52 x 42 - Kg. 40.

Alimentatore RA-43: cm. 75 X 40 x 48 - Pezo Kg. &6.

Gruppo elettr. PE-75: cm, 90 x 48 x G5 - Peso Kg. 146.

Cofaneo CH-70 (parti ricambio centralino) em. 53 x 32 x 175 -
Pe:o Kg, 20.

Cofano CH-53 (parti ricambio telescrittore) cm. 29 x 48 x 26 -
Peso Kg. 15.

Peso complessivo della centirale completa: Kg. 470. circa.

Istruzioni

TM 11-358 (originale in lingua ingleze).

TM 11-680 (originale in lingua inglese}.

Materiali per le trasmissioni a filo. Centrale telegrafica TC-3.
{Edita dalla Scuola Trasmissioni).

NOTE: La capacita della centrale pud es-ere aumentata me-
diante l'aggiunia di uno o due altri centralini sino a raggiun-
gere il limite massimo di trenta linee. In guesto caso la cen-
trale funziona sempre come una sola unita e pud essere mano-
vrata da un solo operatore. Il sistema di unione & gia predi-
sposto attraverso cavi bicorda CC-66 e jack multipli.

La centrale regolamentare consente un massimo di 5 comuni-
cazioni contemporanee (aumentabili a 10 o 15).

E’ con:zentifo il collegamento circolare fra tutti gli utenti (uno
in trasmissione e gli altri in ascolto).

I.a centrale ha anche funzioni di ripetitore telegrafico per cui,
due telescriventi collegate alla centrale ste:sa al limite di por-
tata, possono comunicare tra loro.
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Fig. 23 - Centrale telegrafica per telescrivente a 15 linee MK (G.B.)



CENTRALINO PER TELESCRIVENTI «15 LINEE » MK.II

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.
Impiegato su reti campali per collegamento di telescriventi e
per collegamento con centralini similari.

Tipo di funzionamento
Telescrivente.

Costituzione

E’ racchiuso in un unico cofano di legno comprendente il pan-
nello di commutazione, lo strumento di misura, i cordoni
bicoppia e gli accessori.

Alimentazicne

80 4+ 80 V. ¢. c. per alimentazione linea dell’operatore.

24 V., ¢, c. per i servizi di chiamata.

I.e suddetie tensioni sono ottenute tramite opportuno alimen-
tatore.

Portata
Da 70-80 Km. in semplice e per linee in buone condizioni.

Organi di chiamata

Trasmissione: impulso di lavoro max negativo, mediante appo-
sita chiavetta.

Ricezione: prolungato segnale di lavoro (interruzione della cor-
rente di linea provocato dal telescrittore chiamante, trami-
te apposito interruttore a leva).

Avviso di chiamata: accensione di lampadina sul pannelloe ed
eventuale funzionamento di suoneria (chiamata notturnal.

Avviso di fine conversazione: come per le chiamate in arrivo.

Organi di comunicazione
Telescrivente dell’operatore.

Organi di commutazione

Cordoni bicoppie e chiavi di inserziocne,
Sono possibili fino a 7 comunicazioni contemporanee.

Numero di linee
15, piti quella del circuitc dell’operatore.

Dimensioni e pese .
cm. 45 X 63 X 53 - Peso Kg. 50, circa.

Estruzioni

« Switchboard, Teleprinter 15 line MK II {originale in lingua
inglese).

NOTE : La capacita del centralino pud essere raddoppiata
mediante 1'accoppiamento di due unita che possono essere ma-
novrate da un solo operatore.

I’ consentito il collegamento circolare fra tutti gli utenti
(uno in trasmissione e gli aliri in ricezione).
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Fig. 24 - Complesso ripetitore telegrafico TC-18 (U.S.A.)



COMPLESSO RIPETITORE TELEGRAFICO TERMINALE «TC-18»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni. »
Impiegato per aumentare la portata di linee telegrafiche.

Tipo di funzionamento

Telescrivente: a) corrente doppia a 4 fili; trasmissione e rice-
zione con negativo di riposo.

b) corrente semplice con o senza alimentazione
di linea e polaritd negativa di linea.

Telegrafo Morse.

Prestazioni

Si pud collegare con qualsiasi linea avenie le caratteristiche
sopracitate, sia come ripetitore che come terminale.

Portata
Da 40 a 300 Km. secondo il tipo di linea usato.

Alimentaziocne

125/250 V. ca, 50/60 Hz, da reie o gruppo elettrogeno.
115 V. cc.. da gruppo eletirogeno PE-T77. o eguivalente.

Organi di comunicazione

Telescrivente

Telegrafo manuale. (non facenti parte del complesso).

Organi di chiamata
Quelli degli organi di comunicazione impiegati.

Costituzione

1 apparato ripetitore « TG-30 ».
2 picchetli per prese di terra « GP-29 ».
Accessori diversi,

Il tutto contenuto in unico cofano di legno per il trasporto.

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e peso
cm. 63.5 X 40.6 X 36.8 - Peso Kg. 58.500.

Istruzioni
TM 11-2004 (originale in lingua inglese).

NOTA : La portata del complesso pud essere aumentata, in-
serendo fra i due estremi una stazione ripetitrice intermedia
(con operatore) che potra essere :zostituita da:

a) Un complesso TC-19.
b) Due complessi TC-18, accoppiati.
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Fig. 25 - Complesso ripetitore telegrafico TC-19 (U.S.A.)



COMPLESSO RIPETITORE TELEGRAFICO INTERMEDIO

«TC-19»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.
Impiegato come ripetitore fra due complessi TC-18,

Tipo di funzionamento
Telegrafia (telescrivente o telegrafo manuale). In polarenziale.

Prestazioni

Pud trasmettere in due direzioni opposte, ma non contempora-
neamente, segnali telegrafici a e. c., ¢con ritorno a terra ;
funziona esclusivamente come stazione ripetitrice tramite
operatore,

Portata

Da 4{) a 300 Km. secondo il tipo di linea usato e per ogni dire-
zione.

Alimentazione

125/250 V. ca, 50/60 Hz, da rete o gruppo elettrogeno.
115 V. cc. da gruppo elettrogeno PE-77, o similare.
115 V. ce, con pile a secco (3 tipo BA-26. in serie).

12 V. ce. con batterie di accumulatori.

Organi di comunicazione

Telescrivente (non facente parte del complesco).
Telegrafo manuale (incorporato nel compleszo}.
Organi di chiamata

Quelli propri degli organi di comunicazione usati.

Costituzione

1 apparato ripetitore TG-31.
2 picchetti per prese di terra GP-24.
Accessori diversi.

Trasportabilita

Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e peso
cm. 63,5 x 40.6 x 36,8 - Peso Kg. 54,000.

Istruzioni
TM 11-2005 (originale in lingua inglese).

NOTA : Il collezamento all’alimentazione avviene tramite un
cavetto o trarnite appositi serrafili, mentre un commutatore di
alimentazione predispone l'apparato per il funzionamento col
tipo di energia disponibile.




Fig. 26 - Complesso telegrafico-telefonico « S + DX N° 2W » (U.S.A.)



TERMINALE TELEGRAFICO-TELEFONICO «S + DXN°2»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di C. d’A e d’'A.

Impiegato per collegamenti telegrafici e telefonici simultanei
su unica linea bifilare, o su canale telefonico in cavo o su
ponte-radio.

Tipo di funzionamento

Telegrafia: a freguenze vetirici.
Telefonia: a frequenze vocali.

Prestazioni

Consente una comunicazione telefonica e lelegrafica contempo-
ranee s di un unico canale telefonico, senza interferenze
reciproche, Il circuito telegrafico e quello telefonico sono
separati da un sistema di filtri.

Frequenze

Sono impiegate due diverse frequenze telegrafiche nelle due di-
rezioni e precisamente
1860 Hz da « A» a « B »;
1680 Hz da « B» a « A »n.

Il complesso pud essere usato sia come terminale « A» che
come terminale « B ».

Portata

Leggermente superiore a quella dei telescrittori o dei felefoni
impiegati, in relazione ai diversi tipi di linee o di canali.

Alimentazicne

12 V. c. c., tramite due batterie di accumulatori 6 V., 125 Ah;
{assorbimento 2.5 Amp.).

110/250 V. e. a. 50-680 Hz, dalla rete o da gruppo elettrogeno
(consumo 30 Watt).

Organi di comunicazione

Telescrittore a corrente doppia
Telefono EE-8 o similare

Organi di chiamata

Generatore a bassa frequenza (20 Hz) o ripetitore telefonico a
due circuiti.

Costituzione

Complesso « S - DX N. 2 ».
Accessori diversi.
11 tutto in un unico cofano metallico.

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e peso
cm. 8 X 71.6 X 35,5 - Peso Kg. 80.

Istruzioni
Telecomunication U-262/2 (originale in lingua inglese).

(non facenti parte del complesso).

NOTE: Per il funzionamento del complesso dovra essere e-
scluso, ad ogni estremo di linea, qualsiasi ergano di chiamata
a frequenza vocale suscettibile di provocare interruzioni dei
segnali telegrafici.
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Fig. 27 - Complesso terminale telefonico a f.v. TC-21 (U.S.A.)
Terminale telefonico CF-1/A



TERMINALE TELEFONICO A FREQUENZE VETTRICI « TC-21 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di C. d’A, e d’A.

Impiegato per collegamenti telefonici e telegrafici campali e
semi-permanenti multipli, su un unico cavo o su ponte ra-
dio a lunga distanza.

Tipo di funzionamento

A fregquenze vettrici, ad A. M. con soppressione della portante
e di una delle due bande laterali.

Prestazioni

Consente 4 comunicazioni telefoniche ed una telegrafica (tele-
scrivente) simultanee.

Coll’ausilio del terminale telegrafico «CF-2B» consente 3 comu-
nicazioni telefoniche, 4 {elegrafiche (telescrivente) in du-
plice ed in semplice oltre ad una comunicazione telegrafica
(telescrivente) in ¢. c. su circuiteo virtuale.

Frequenze vetirici

Sono comprese nella gamma da 200 a 12.000 Hz e sono ripartite
in 4 canali come segue:

10 canale: da 200 a 2.600 Hz.

20 canale: da 3.100 a 5.700 Hz.
30 canale: da 6.050 a 8.630 Hz.
40 canale: da 9.000 a 11.600 Hz,

Ciascun canale pud essere usato per una conversazione telefo-
nica. Ciascun canale (di solito il 3) pud essere usato (con
lausilio del terminale CF-2/B) per 4 collegamenti telegra-
fici (telescrivente) in luogo di un collegamento telefonico.

Portata

Con collegamento diretto: Km. T0.

Con ripetitori CF-3/A, incerifi ogni 40 Km.: sino a 240 Km.

Con particolari accorgimenti (linea completamente interrata e
ripetitori dislocati a menn di 40 Km.): sino a 600 Km,

Alimentazione

Normale: 115 Volt, c. a., normalmente forniti da gruppo elet-
trogeno PE-73, o quando possibile, dalla rete,

Emergenza: 12 Volt c. ¢. con bhatterie di accumulatori, Assor-
bimento complessivo: 7.5 A.

Organi di comunicazione

Telefono di servizio EE-8, per ascolto e conversazione con qual-
siasi utente od operatore, ai terminali estremi ed ai ripe-
titori.

Chiamata

Fra utenti: a mezzo convertitori di chiamata EE-101 ( TC-24),
con freguenza fonica a 1000 Hz.

Fra operatort (at terminali ed ai ripetitori): a mezzo seghali a
¢. C. su circuito virtuale e suoneria a c. a.

Ccsiituzicne
1 PTerminale telefonico CF-1/A, in cofano.
1 Cofano accessori BC-5, contenente:
1 alimentatore RA-83, per carica batterie e accumulatori.
1 telefono EE-8, di servizio.
1 cassetta attrezzi ed accessori vari.
1 gruppo elettronico PE-T5.
4 batterie di accumulatori da 6 V. (125 Ah) contenufe in due
gabbie di ferro per il trasporto.

Trasportabilita
Con qualungue mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e veso

Terminale CF-1/A: cm. 71 %X 48 x 168 - Peso Kg. 220.

Cofano accessori: cm. 48 x 75 x 46 - Peso Kg. 55.

Grupo elettrogeno: cm, 102 x 48 x 68 - Peso Kg. 148,

Batterie accumulatori: cm. 29 x 30 x 36 (cad.) - Peso Kg. 50 -
(complessivo).

Pezo totale del compleszo: Kg. 490, circa.

Istruzioni _
TM 11-341 (originale in lingua inglese).

NOTE: La commutazione dall’alimentazione normale a quel-
la di emergenza e viceversa avviene gutomaticamente,

Il complesso TC-21 unitamente ai complessi TC-22, TC 23 e
T(}—%‘I, costituiscono un insieme denominato: « 100 miglia spi-
ral four ».
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Fig. 28 - Complesso terminale telegrafico a f.v. TC-22 (U.S.A.)
Terminale telegrafico CF-2/B



TERMINALE TELEGRAFICO A FREQUENZE VETTRICI «TC-22»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di C. d’A. e di A.

Impiegato per collegamenti campali e semi-permanenti telegra-
fici multipli. su una unica linea o su ponte radio a lunga
distanza.

Tipo di funzionamento
Telegrafia multipla a frequenze foniche,

Prestazioni

Con un terminale ad ogni estremo di linea o ponte radio: 4
collegamenti telegrafici (telescrivente).

Con due terminali ad ogni estremo di linea o ponte radio: 8§
collegsamenti telegrafici (tele:crivente),

in duplice o semi-duplice con telescrittori tipe TG-7 o con cen-
iralini per telescrivente tipo TC-3.

Frequenze dei canali

Comprese nela gamma da 595 a 1955 Hz e precisamente: 595 -
765 ~ 935 - 1105 - 1445 - 1615 - 1785 e 1955 Hz.

ie prime quatirc frequenze servone per la trasmissione in un
senso e le altre per la trasmissione in senso opposto,

Portata

Per collegamento con lineg diretta: circa Km. 150.
Per collegamento tramite CF-1/4: qualla relativa al CF-1/A.

Alimentazione
115-230 Voli c. a. da rete o da gruppo elettrogeno.

Organi di comunicazione

Un telescrittore per controllo ed eventuale iniervento su cia-
secun collegamento.

Chiamata
Come fra due telescriventi in collegamento diretto.

Costituzione
1 terminale telegrafico CF-2/8, in cofano.
Accessori diversi (prese di terra, filo di rame nudo ecc)

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di peortata adeguata,

Dimensioni e peso

Cofano CF-2/B: cm, 68 x 32 x 167 - Peso Kg. 2533,
Accessori (vedi nota).

Istruzioni
TM 11-335B (originale in lingua inglese).

NOTE: Due terminali CF-2/B possono essere collegati, anzi-
ché con linea diretta, tramite un impianto telefonico a frequen-
ze vettrici costituito da due CF-1/A (TC-21) collegati fra di loro
con cavo « Spiral four » o posti agli estremi di un ponte radio.

Ogni CF-2/B deve essere collegato con linea telefonica bifi-
lare al rispettivo CF-1/A.

Con questa predisposizione si possono ottenere simultanea-
mente:

3 collegamenti telefonici;
4 collegamenti in telescrivente a corrente vettrice;
1 collegamento in telescrivente a c. ¢. su circuito virtuale.

I1 complesso non & dotato di gruppo eletirogeno perché nor-
malmente viene impiegato unitamente al TC-21.

Gli accessori sono., normalmente, conservati nel cofano BC-5
del TC-21.

Il complesso TC-22 unitamente ai complessi TC-21, TC-23 e
TC-24, fa parte di un insieme denominato: « 100 miglia spiral
four »,
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Fig. 29 - Complesso ripetitore telefonico a f.v. TC-23 (U.S.A.)
Ripetitore telefonico CF-3/A



COMPLESSO RIPETITORE TELEFONICO A FREQUENZE VETTRICI « TC-23 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di C. d’A. e d’A.

Impiegato come ripetitore amplificatore intermedio a 4 fili. per
sistemi di telefonia multinla a freguenze veitrici. con ter-
minali CF-1/A (TC-21).

Tipo di funzionamento
Amplificazione di bassa frequenza,

Frequenze amplificabili
Da 200 a 12.000 Hz.

Portata

Circa 40 Km. fra un ripetitore e l'altro o fra un ripetitore ed
un terminale.

Alimentazione

Normale: 115/230 Volt, da rete o da gruppo eletirogeno.
Emergenza: 12 Volt c. ¢. con batterie di acumulatori. Assorhi-
mento complessivo 3.75 A.

Organi di conversazione

Microtelefono collegato permanentemente all'apparato, per con-
versazione cogli operatori degli altri ripetitori e dei termi-
nali. (sul canale N. 1).

Chiamata
A mezzo segnali a c¢. ¢., su circuito virtuale:; suoneria a c¢. a.

Costituzione

1 ripetitore CF-3/A, in cofano.

1 gruppo eleitrogeno PE-214.

2 batterie di accumuilatori 6 V. 1253 Ah, in gabbia per il tra-
sporto.

Cofano accezsori BC-b, contenente;
1 alimentatore RA-83, per carica batterie.
1 cassetta atirezzi ed acce-sori vari.

Trasportabhilita
Con gualunaue mezzo di irasportio di portata adeguata.

Pimensioni e veso

Ripetitore CF-3/A: cm, 70 x 35 x &6 - Peso Kg. 102.

Gruppe elettrogeno: cm. 33 x 47 X 26 - Peso Kg. 16.

Batterie accumulatori: cm. 29 x 20 x 36 (cad.) Peso Kg. 50 -
(complessivo).

Cofano accessori: cm. 48 X 75 X 46 - Peso Kg. 55.

Peso totale de! complesso: Kg. 220 circa.

Isiruzioni
TM 11-341 (originale in lingua inglese).

NOTE: La commutazione dall’alimentazione normale a quella
di emergenza e viceversa avviene automaticamendie.

Il complesso consente il transito di segnali a c¢. c., dei due
circuiti virtuali facenti capo ai terminali di linea.

Il complesso TC-23, unitamente ai complessi TC-21 e TC-22
fa parte di un insieme denominato: « 100 miglia spiral four »
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Fig. 30 - Complesso convertitore di chiamata « TC-24» (U.S.A.)
Convertitore « EE-101-A »



COMPLESSO CONVERTITCORE DI CHIAMATA « TC-24 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.

Impiegato per effettuare chiamate su canali telefonici a fre-
gquenze vettrici e su linee in cui non sia consentita la tra-
smissione della corrente di chiamata a b. f.

Tipo di funzionamento
Con generatore di segnali a 1000 Hx.

Prestazioni

Consente la trasmissione della chiamata su circuiti telefonici a
frequenze vettrici (anche su ponti radio) e su linee di in-
terconnessione quando non sia consentita la itrasmissione
della corrente di chiamata a b. f., tramite generatore ma-
gneto elettrico. La chiamata si effettua inviando una tona-
lita di 1000 Hz, interrotta 20 volte al 1",

E' necessario un complesso per ogni circuito di utente.

Portata

Quella dell’apparecchiatura a frequenze vettriei con cui & im-
piegato.

Alimentazione

Normale: 115/230 VoIt c. a.. da rete o da gruppo eleftrogeno.
Emergenza: 12 Volt c¢. c., da batterie di accumulatori.

Costituzione

Convertitore EE-101-A, in cofano.

Cofano accesscri.

2 batterie di accumulatori 6 V, 125 Ah, in gabbia di ferro per il
trasporto.

Trasportabilita
Con gqualunque mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e veso

Cofano apparato: cm. 54 x 37,5 x 29,5 - Pezo Kg. 43.
Cofano accessori; cm. 71 X 46 X 30,5 - Pezo Kg. 16.
Accumulatori: em. 29 % 30 x 36 - Pe_.o Kg. 50.

Isiruzioni
TM 11-342 (originale in lingua inglese).

NOTA: La commutazione dall’alimentazione normale a quel-
la di emergenza e viceversa avviene automaticamente.
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Parte T11

PONTI RADTIO



Gruppo elettrogeno

PE-75

Trasmettitore

T14/TRCA

Ricevitore

R-19/TRC

Fig. 31a - Ponte Radio AN/TRC-1 (U.S.A.)



PONTI RADIO « AN/TRC.1, AN/TRC.3 ED AN/TRC.4»

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di C. d’A. ed A.
Impiegati per collegamenti telefonici e télegrafici multicanali
in installazioni campali ed anche sem:-permanenti.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia a F. M., a bassa fedelid per il funzionamento
monocahale con gli organi elettroacustici dell’'apparato, op-
pure ad alta fedelta, per il funzionamento multicanale, in
unione ad apparecchiature a freguenza vettrice.

Modulazione di frequenza ottenuta tramite modulazione di fase.

Ricevitore e trasmettitore pilotati a quarzo.

Massima deviazione di frequenza: 4 30 Ke.

Prestazioni

Consente il collegamento in duplice per la trasmissione di un
segnale, comunque formato, compreso nella gamma di b. f.
da 200 a 12.000 Hz. Oltre al funzionamento a canale sempli-
ce é possibile anche il funzionamento muliicanale, median-
te l'accoppiamento ad opportuna apparecchiatura a fre-
gquenza vettrice.

Sostituisce, con rendimento pressocché uguale, il ecavo telefo-
nico bicoppia tipo « Spiral four ».

Gamma di frequenza
Da 70 a 100 Mec.

Canali disponibili

300 possibili. Ogni apparato (trasmeititore o ricevitore) & perd
dotato di soli 16 guarzi per frequenze assegnate, scelte fra
le 300 poessibili.

Funzionamento su di un sole canale predisposto. Dovendo cam-
biare freguenza, oltre a cambiare il gquarzo, si debbono ri-
petere le qperazioni di allineamento sia per il trasmettitore
che per il ricevitore.

Antenna e pnortata

Antenna tipo « YAGI» (dipolo in cemi-onda con un rifleitore
ed un direttore, mcntato su supporto alto m. 12 circa, op-
portunamente contiroventato). Trasmettitore e ricevitore u-
sano una antenna ciscuno. La portata media & dell’ordine di
80 Km, ma pud essere superiore in particolari condizioni.

Alimentazicne

115 Volt c. a. normalmente forniti da gruppo eletirogeno PE-75
o, auando poszibile, dalla rele.

Potenza assorbiia e resa

Trasmettitore: assorbimento 250 Watt, con potenza antenna si-
no a 50 Watt, in alta potenza, e di 10 Watt in bassa potenza.
Ricevitore: assorbimento 150 Watt.

Organi di comunicazione

1 microtelefono T3-15. per comunicazioni dirette dell’operatore.

1 telefono EE-8, per il collegamento coi terminali a frequenza
vetirice che posono essere installati anche a notevole di-
stanza.

Chiamata
Vocale, da parte dell'operatore.

Costituzione

1 trasmettitore T-14/TRC.1 (in cofano di legno).

1 ricevitore R-19/TRC.1 (in cofano di legno),

3 complessi di antenna AS-19/TRC.1 (uno di riserva), cofani per
il trasporto.

1 gruppo elettrogeno PE-75 (cassa per il trasporto).

1 telefono EE-8.

Equipaggiamente per manutenzione ed accessori vari {1 cofano)

Trasportabilita
Con qualunque mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e peso

AN/TRC.1: volume complessivo ca. mc. 2,5 - Pezso Kg. 810
AN/TRC.3: volume comuvlessivo ca. mec. 4.2 - Peso Kg. 945
AN/TRC.4: volume complessivo ca. me. 6,2 - Peso Kg. 2150

Istruzioni

™™ 11-2601 (originale in lingua inglese).
TM 1- 333 {(originale in lingua inglese).
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AS - 20/TRC-1

Fig. 31b - Complesso antenna AS-19/TRC-1




Segue: Tav. 31

NOTE: Il complesso AN/TRC.1, come descritto, & idoneo per
Timpiego come terminale di ponte radio a funzionamento di-
scontinuo.

Il complesso AN/TRC.3, & costituito come I'AN/TRC.1 con la
aggiunta di:

1 trasmettitore T-14/TRC.1 (di riserva);

1 ricevitore R-19/TRC.1 (di riserva);

3 gruppi elettrogeni PE-75 (due di riserva);

2 telefoni EE-8 (di riserva).

Equipaggiamento supplementare per manutenzicne.

E’ idoneo per Pimpiego come terminale per ponti radioc a fun-
zionamento coniinuo.

Il complesso AN/TRC.4, & costituito come I’AN/TRC.1 con la
aggiunta di:

2 trasmettitori T-14/TRC.1 (1 di riserva);

2 ricevitori R-19/TRC.1 (1 di riserva);

3 complessi di antenna AS-1%/TRC.1 (1 di riserva);

3 gruppi elettrogeni PE-75 (2 di riserva),

Equipaggiamento sunplementare per manutenzione.

E’ idoneo per l'impiego come ripetitore per ponte radio (re-
lay) a funzionamento continuo. ’

La potenza irradiata del complesso pud essere elevata sino a
250 Watt, mediante l'accoppiamento ad un amplificatore AM-8/
TRA.L.
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Gruppo elettrogeno
PE-75

Trasmettitore

1-30/TRC-8

Raddrizzatore

PP-115

Fig. 3Za - Ponte Radio AN/TRC-8 (U.S.A.)



PONTI RADIO « AN/TRC.8, AN/TRC.11 ED AN/TRC.12 »

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di C. d’A. e di A.

Impiegati per collegamenti telefonici e telegrafici, ache multi~
canali, in installazioni campali e semi-permanenti.

A parziale sostituzione dei ponti radio AN/TRC.1, AN/TRC.3 ed
AN/TRC.4). '

Tipo di funzicnamento

Radiolelefonia a F. M., a bassa fedelta per il funzionamento
monocanale con gli organi elettroacustici dell’apparato; ad
alta fedeltd per il funzionamento multicanale, in unione ad
apparecchiature a frequenze vettrici.

Modulazione di frequenza ottenuta col sistema a tubo di reat-
tanza; stabilita di frequenza assicurata mediante oscillatore
a cavita risonante.

Massima deviazione di frequenza: 4+ 100 Kc.

Prestazioni

Consente il collegamento in duplice per la trasmissione e rice-
zione di un seznale, comunaue formate, compreso nella
gamma di b. f. da 200 a 12.000 Hz. Oltre al funzionamento
a canale semplice & possibile anche il funzionamento multi-
canale mediante 1'accoppiamento con opportune apparec-
chiature a frequenze vettrici.

Sostituisce. con rendimento pressocché uguale, il cavo telefo-
nico bicoppia « Spiral four ».

Gamma di frequenza
Da 230 a 250 Mec.

Canali predisponibili

Nessun canale predisponibile; la sintonia (sia del trasmettitore
che del ricevitore) avviene per esplorazione continua della
gamma.

Portata

Antenna dipolo in semi-onda, con diedro riflettore a 900, mon-
tato su supporto alto circa m. 12, opportunamente controven-
tato.
Trasmettitore e ricevitore usano una antenna ciascuno.
La portata media & dell’ordine di 80 Km. ma pu0 essere supe-
riore in particolari condizioni.

Alimentazione

115 Volt, ¢. a., normalmente forniti da gruppo elettrogeno PE-
75 o, quando possibile, dalla rete.

Potenza assorbita e resa

Trasmettitore: assorbimento 350 Watt; potenza antenna 12 Watt.
Ricevitore: assorbimento 120 Watt.

Organi di comunicazigne

1 m%crotelefono H-23/U. per comunicazioni dirette dell'opera-
ore. ;

1 telefono EE-8, per il collegamento coi terminali a frequenze
V{_‘ttr‘lCl, che po:zsono essere installati anche a notevole di-
stanza. ,

Chiamata
Vocale, da parie dell’operatore.

Costituzione

trasmettitore T-30/TRC.8, con alimentatore PP-115/TRC.8;
ricevitore R-48/TRC.8;

complessi di antenna AS-52/TRC.8;

supporti di antenna AB-48/TRC.8;

gruppo elettrogeno PE-75;

equipaggiamento per manutenzione MK-31/TRC.8;
Accessori vari.

b NS DD et b

Trasportabilita
Con qualsiasi mezzo di trasporto di portata adeguata.

Dimensioni e peso

AN/SI;J(E){C.B: volume complessivo mc. 1,35 ca. - Peso totale Kg.
ca.
AN/TRC.11:
1050 ca.
AN/TRC.12:
1430 ca.

volume complessivo mc. 2,15 ca. - Peco totale Kg.

volume complessivo me. 2,85 ca. - Peso totale Kg.

Istruzioni
TM 11-618 (originale in lingua inglese),
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Fig. 32b - Comuplesspg antenna AS-52/TRC-8



Segue : Tav. 32

NOTE: Il complesso AN/TRC.8, come descritto, & idoneo per
Yimpiego come terminale di ponte radio a funziongamento di-
scontinuo.

Ii complesso AN/TRC.11, & costituito come I'AN/TRC.8 con
'aggiunta di:

1 trasmettitore T-30/TRC.8, con alimentatore PP-115/TRC.8
(di riserva);

1 ricevitore R-48/TRC.8 (di riserva):

2 gruppi eletirogeni PE-75 (1 di riserva):

Accessori supplementari.

E’ idoneo per l'impiego quale terminale di ponte radio a fun-
zionamento continuo.

I1 complesso AN/TRC.12, & costituito come I’AN/TRC.8, con
l'aggiunta di;

2 trasmettitori T-30/TRC.8, con alimentatore PP-113/THC.8
(1 di ricerva);
2 ricevitori R-48/TRC.8 (1 di riserva);
2 complessi di antenna AS-52/TRC.8;
2 support! di antenna AB-43/TRC.§;
2 gruppi elettrogeni PE-75 (1 di riservaj);
Accessori supplementari.
E’ idoneo per l'impiego come stazione ripetitrice (relay) di

ponte radio a funzionamento continuo.
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§._Antenna

Coperchio
Capsula di
relefonica profezione
(& riposa)

Microfono

Fig. 33 - R-536



R-536

Assegnazione ed impiego

Reparti di Fanteria - Artiglieria (per gli Uff. oszervatori avan-
zati) - Truppe da sbarco - Paracadutisti.

Impiego principale: collegamenti nell'interno della compagnia
di Fanteria. E’ in corso di sostituzione con la CPRC-26.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia ad A. M.
In semplice.

Gamma di freguenza
Da 3, 5 a 6 MHz (onde decametriche).

Canali predisponibili

Uno (frequenza fissa) - Le orerazioni per il cambio di fre-
quenza scno di competenza del radiomontatore.

Alimentazione ed autonomia

Batterie di pile a sezco BA-37 e BA-338.
Circa 15 ore di normale funzicnamento.

Potenza assorbita e resa
Assorbe 4 Watt. Potenza antenna circa 0,2 Watt.

Tipi di antenna e portate

Antenna a cannocchiale (4 elementi da cm. 30) portata: cireca
1.5 Km, in pianura - 3 Km. in mare.
Pud impiegare antenne a telaio AN-190 (impiego nella giungla).

Costituzione

Ricetrasmettitore BC-G11.

Cascetta accessori BX-49. ;

Equipaggiamento per prove, perdisposizione canale e taratura
IE-17 (da usarsi solo dal radiomontatore).

Peso e dimensioni

Kg. 25 completa di batierie.
Cm. 40 x 14 x 9.

Installazicne
Portatile.

Istruzione regclamentare

TM 11-235 (originale in lingua inglese).

Pubblicazione n. 5073 del M, D, - & M. E.

Addestramento per i Marconisti R-536 (editoe dalla Scuola Tra-
smissioni),

NOTE: Ricevitore e trasmettitore sono pilotati a gquarzo.

Ogni apparato ha in dotazione 12 coppie di quarzi, altrettante
bobine di accordo ed impedenze d’antenna.

Pud essere auindi predisposto per il funzionamento su una
frequenza scelta fra le 12 assegnate (su D0 possibili).
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Fig. 34 - R-38



R-38

Assegnazicne ed impiego

Compagnie di Fanteria
Impiego prineipale: collegamenti a livello di compagnia
E’' in corsgo di sostituzione con la R-536 ¢ con la CPRC-26

Tipo di funzionamento

Radictelefonia ad A. M.
In semplice

Gamma di frequenza
Da 74 a 9 MHz {onde decameiriche)

Canali predisponibili
Nessuno

Alimentazione ed autonomia

Con pile a secco (monobloeco tipo 150/3): autonomia di 20 ore
circa

Potenza assorbita e resa
Assorbe cireca 5 W. Potenrza antenna circa 0,1 W

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo (1 elemento da m. 1,20):
Antenna a stilo (3 elementi da m. 1.20):

portata Km. 1 circa
vortata Km. 3 circa

Costituzione

Cofano apparato
Borsa pile

Scatola di giunzione
Antenne ed accessori

Peso e dimensioni

Kg. 3 il solo apparato; Kg. 8.60 completa
cm. 24 x 16 x 9

Installazicne
Portatile (fissata con cinghie al petto dell’operatore}

Istruzione regelamentare

Pubblicazione n. 4729 del M.D. - S.M.E.
Stazioni a modulazione d’'ampiezza R-38 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni)

NOTE: E' isoonda per costruzione. Per la trasmissione usa
il laringofono.

Consente l'autocontrollo in cuffia della trasmissione.

Ricevitore supereterodina con media freguenza di 285 KHz.
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Fig. 35 - R-48



R-48

Assegnazione ed impiego

Reparti di Fanteria e Cavalleria blindata.
Impiego principale: collegamenti nell'interno del Battaglione.

Tipo di funzionamento

Radiofonia ad A.M. e radiotelegrafia ad onde persistenti.
In semplice.

Gamma di fregquenza
Da 6 a 9 MHz (onde decameiriche),

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimentazione ed autonomia

Con batteria di pile a secco (interna); autoncmia di 8§ - 10 ore.

Con bhatteria di pile a secco (esterna, per postazione semifissa):
autonomia di 50 .- 80 ore.

Con generatore a2 mano: autonomia illimitata.

Potenza assorbita e resa
Assorbe circa 8 W. Potenrva antenna circa 1.5 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo {fino ad 11 elementi da cm 30): portata Km 7
in radiofonia e Km 15 in radiotelegrafia.

Antenna filare (da m 7,50, isolata e stesa a terra):
Km 2 in radiotelefonia e Km 6

portata
in radiotelegrafia,

Costituzione

Cofano apparati, contenente il ricevitore, il tra:meit.tore, gli
elementi di antenna a stilo e l'alloggiamento per la batteria
di pile interna

Cassfeietta di bakelite per batteria di pile per postazione semi-
ssa

Generatore a mano

Accessori

Peso e dimensioni

Kg. 14 (con batteria di pile interna)
cm. 44 x 20 x 17

Installazione
Spalleggiata; a terra (postazione semnifissa).

Istruzione regolamentare

Pubblicazione n. 4730 del M. D. - S. M. E.

Addestramento per Marconisti R-48 (edito dalla Scuola Tra-
smissioni)

Stazione a modulazione d'ampiezza R-48
Specializzati Trasmissioni)

{editec dalla Scuola

NOTE: Non & isoonda per costruzione. L’operatore pud effet-
tuare la taratura del trasmettitore.
Ricevitore supereteredina con media frequenza di 465 KH:z.
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T e

R-522 (V.H.F.)

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni di Armata,
Impjiego; collegamento con aerei in volo.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia ad A. M.
In semplice

Gamma di frequenza
Da 100 a 156 MHz (onde metriche)

Canali predisponibili

Quattro, selezionabili a mezzo di pulsanti post1 su una scatola
di ccmando. Pud lavorare solo su canali predisposti.

Alimentazione ed autonomia

24 V in c. c. (ReZolamentari n. 4 batterie di accumulatori da
6 V - 125 Ah, con autonomia di 6 —— 8 ore). F’ normale l'ali-
mentazione in tampone con gruppo eletirogeno da 550 W.

Potenza assorbita e resa
Assorbe 320 W. Potenza antenna cirea 7 W.

Tipi di antenna e portate

Stilo verticale da em. 63, con bhase riflettente {(quattro elementi
di stilo eguali al precedente, disposti orizzontalmente a cro-
cera). La portata & funzione della quota del velivolo (Km.
40 circa a quota 500 m.; Km. 160 circa a quota 4000 m.).

Costituzione

Trasmettitore BC-625.
Ricevitore BC-§24.
Alimentatore PE-94,

Scatola di comando BC-602,
Antenna ed accessori.

Peso e dimensioni

Kg. 655.
Cm. £4 x 40 x 40.

Installazione
Su automezzo; a terra; su velivolo,

Istruzione regolamentare

TM 11-509 (originale in lingua inglese).

Pubblicazione n. 4200 del M. D. - S. M. E.

Addestramento per i Marconisti R-522 (edito dalla Scuola Tra.
smissioni).

Stazione a modulazione d’ampiezza R 522 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: Non é izoonda per costruzione.

Trasmettitore pilotato a quarzo. La frequenza di lavoro & ot-
tenuta da quella del guarze attraverso suzcessivamente una
duplicazione e due triplicazioni. Ricevitore supereterodina (me-

dia frequenza 12 MHz) con oscillatrice di conversione pilotata
a quarzo.

La frequenza di conversione & un'armonica (compresa fra la
112 e la 182) di quella del quarzo.
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R-19

Assegnazione ed impiego

Reparti Trazmissioni, Fanteria, Artiglieria, Cavalleria Blindata.

Impiego principale: collegamento a livello divisionale o reggi-
mentale.

E' in corso di parziale sostituzione con la R-694 e con la
AN/GRC-9.

Tipo di funzionamento
Apparato « A »: radictelegrafin ad onde persisienti, radiotele-

fonia e radiotelegrafia ad onde modulate ad A. M. - In
semplice.
Apparato « B »: Radiotelefonia ad A.M. - In semplice.
Apparato «1. C. »: Amplificazione interfonica.

Gamma di freguenza
Apparato « A»: da 2 a 8 MHz (onde decametriche ed ettome-

triche),
Apparato ¢« B»: da 230 a 240 MHz (onde metriche).

Canali predisponibili

Due sull’'apparato « A » e nescuno sull'apparato « B ».
Pud lavorare su qualsiasi freguenza compresa nella gamma
anche indipendentemente dai canali predisposti.

Alimentazione ed autoncmia

12 0 24 V in ¢.c. (regolamentari batterie di accumulatori da 6V,
123 Ah, con auionomia di 12 ore circa).

Poienza assorbita e resa

Assorbe circa 120 W. Potenza antenna circa 12 W ({(apparato
« A ).

Tipi di antenna e portate

Apparato « A »: anienne a stilo (fino a 4 elementt da m. 1,20
cias¢cuno), anienne a cannocchiale (da m., 6 o da m, 10.20)
ed antenne filari (da m. 21 a m. 75 in funzione della lun-
ghezza d'onda).

Le portate variano da Km. 10 - 15 in radiofonia con antenna
a stilo da m. 2,20 a Km. 150 ed oltre in radiotelegrafia
onde persistenti con antenna filare.

Apnarato « B»: antenna a stilo da m. 0,64. Portata Km. 1 con
visibilita diretta.

Costituzione

Complesso apparati (contenente gli apparati « A», « B» ed «IC»)
Complesso alimentatore

Variomeiro d’aereo

Scatola di commutazione

Antenne ed accessori

Peso e dimensioni

Kg. 75 il solo cofano apparati
Kg. 185 la stazione a caricamento completo sisternata in cefani
em. 95 x 34 x 26 (senza accessori).

Installazione

Su automerzzi, su mezzi blindo-corazzati; a terra (postazione
semifissa)l.

Istruzione regolamentare

Pubblicazione n, 4371 del M.D. - S.M.E.
Stazioni a modulazione d’ampiezza R-19 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: E’' possibile la ritrasmissione fra gli apparati « A»
e « B» e la simultanea trasmissione con gli apparati «¢A» e «Bb».

Apparato « A» - E’ isoonda per costruzione. Impiegato per
collegamenti a medie distanze. Consente 1'autocontrollo in cuf-
fia solo per la trasmissione radiofonica e radiotelegrafica ad
onde modulate, Per 1'esatto controllo della frequenza di lavoro
e per l'eventuale taratura & necessario l'impiego dell’onda-
metro. Ricevitore supereierodina con media frequenza di 465
KHz.

Apparato « B» - E’ isoonda per costruzione. Impiegatoc per
collegamenti a brevissime distanze (principalmente fra carri
della stesza formazicne) o per la ritrasmissione. Ricevitore a
super-reazione,

Pud essere impiegata con il comando a distanza n. 1.

E’ normalmente dotata di « Ondametro Classe D n 1» per
I'esatta sintonizzazione.
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R-284

Assegnazione ed impiego

Truppe Alpine.
Impiego principale: collegamenti al livello Btg, Alpino.
E’ in corso di sostituzione con la R-694.

Tipo di funzicnamento

Radiotelefonia ad A. M. - In semplice.
Radiotelegrafia ad onde persistenti - In semi-duplice.

Gamma di frequenza
Da 3.8 a 5,8 MHz (onde decametriche).

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimentazione ed autonomia

6 oppure 12 V in c. c. (con batterie di accumulatori da 6 V 75
Ah rispettivamente 6 o 10 ore di normale funzionamento),
e batteria di pile a secco BA-43 (installata nel ricevitore).

Generatore a mano ¢ batteria di pile a secco BA-43 (installata
nel ricevitore): tempo praticamente illimitato.

Potenza assorbita e resa

Aszorbe da un minimo di 50 W (con generatore a mano, in ra-
diotelegrafia, in bassa potenza} fino ad un massimo di 168 W
con accumulatori da 12 V, in radicfonia in alta potenza).

Massima potenza antenna: 24 W (in radiotelegrafia, in alta
potenza).

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo (da m. 457): portata Km. 35 in radiofonia
e Km. 70 in radiotelegrafia.

Antenna a stilo (da m. 7,62): portata
e Km. 90 in radiotelegrafia.

Km. 45 in radiofonia

Costituzione

Cofano apparati BC-654.
Telaio e survoltore PE-103-A.
Generatore a mano GN-45.
Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Alimentata con generatore a mano Kg, 50,

Alimentata tramite survoltore Kg, 82 (escluse batterie).

Cm, 46 x 35 x 25 il cofano apparato; cm. 46 x 92 x 24 il telaio e
survoltore.

Instaliazione

Su autoemezzo; a terra (postazione semifissa).
Per il trasporto pud essere someggiata.

Istruzione regolamentare

TM 11-275 (originale in lingua inglese) - Pubblicazione n. 5026
del M. D. - 8 M. E.

Addestramento per i marconisti R-2%4 {(edito dalla Scuola Tra-
cmissioni).

Stazioni a modulazione d'ampiezza R-284 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: Non & isoconda per costruzione. L'operatore pud effet-
fuare la taratura del trasmettitore. Pud funzionare in alta o
bassa potenza.

Contente l'autocontrollo in ecuffia della trasmissione.

Ricevitore supereterodina con media frequenza di 456 KHz.
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AN/GRC-9

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni, Fanteria ed Artiglieria.
A ;?rtszézle sostituzione della R-19 (ed eventualmente della
-604).

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia ad A. M. - In semplice.
Radiotelegrafia onde modulate ad A. M. - In semi- duplice.
Radiotelegrafia onde persistenti - In semi-~-duplite.

Gamma di frequenza
Da 2 a 12 MHz (onde decametriche ed ettometriche).

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimentazione ed autonomia

6, oppure 12, oppure 24 V in c. c. (con accumulatori da 6 V
75 Ah rispettivamente 5, 8, 14 ore circa di funzionamento).

Batteria di pile BA-48 per la sola ricezione (20 ore circa di
funzionamento).

Generatore a mano GN-38 (tempo illimitato).

Potenza assorbita e resa

Assorbe al massimo 70 W con generatore a mano e 140 W con
alimentatore-vibratore.

Massima potenza antenna: in telegrafia 10 W con generatore
a mano e 15 W con alimentatore-vibratore; in fonia poco
meno di meta.

Tipi di antenna e portate

A stilo (fino a 5 elementi da 1 m. circa): portata Km. 40 in
fonia e Km. 120 in telegrafia onde persistenti.

Filare (a sezioni commutabili): portata Km. 70 in fonia e Km.
150 in telegrafia onde persistenti.

Dipolo 1/2 onda (direzionale) di dotazione eventuale.

Caostituzione

Cofano apparati RT-77/GRC-9.

Alimentatore-vibratore PE-237 oppure alimentatore-survoltore
DY-88/Fr/GRC.

Generatore a mano GN-38.

Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Kg. 80 circa completa di alimentatore e generatore a mano.
Cm. 40 »x 20 x 22 il cofano apparati (Kg. 15 circa).

Cm. 45 x 24 x 27 il cofano alimentatore-vibratore (Kg. 37 circa).
Cm. 33x28x30 i1 cofane alimentatore-survoliore (KXg. 16 circa).

Installazione

Su autoveicoli.
A terra {postazione semifissa).
Per il trasporto pud essere spalleggiata.

Istruzione regolamentare

TM 11-263 (originale in lingua inglese).
Istruzione per operatori - Stazione radic AN/GRC-9 (edito
dalla Scuola Trasmissioni).

NOTE: Non & isoonda per costruzione. L'operatore pud effet-
tuare la taratura del trasmettitore. Il trasmettitore pud essere
pi‘otato a quarzi (due canali per ciascuna delle tre sottogamme
in eui & suddivisa la gamma di lavore). Pud funzionare in alta
o0 bassa potenza. Con:zente in ogni caso l'autcecontrollo in cuffia.

Ricevitore supereterodina con media frequenza di 456 KHz.
Pud ricevere anche in altoparlante.
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R-694

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni, Fanteria, Artiglieria, truppe Alpine.

Impiego principale: collegamenti a livello divisionale e reggi-
mentale.

Tipo di funzicnamento

Radiotelefonia ad A. M. - In semplice.

Radictelegrafia onde moedulate ad A, M. - In semi-duplice.
Radiotelegrafia onde persistenti - In semi-duplice.

Gamma di frequenza
Da 3,8 a 65 MHz in trasmissione e da 3.8 a 6.6 MHz in rice-
zione {(onde decametriche).

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimeniazione ed autonomia
6, oppure 12, oppure 24 V in ¢. ¢. (con accumulatori da 6 V,

5 Ah rispettivamente 5, 8, 14 ore circa di funzionamento). -

Batteria di pile BA-48 per la sola ricezione (20 ore circa di
funzionamento).
Generatore a mano GN-58 (tempo illimitato).

Potenza assorbita e resa

Assorbe al massimo 70 W con generatore a mano e 140 W con
alimentatore-vibratore. Massima potenza antenna in tele-
grafia: 17 W con generatore a mano e 25 W con alimenta-
tore-vibratore; in radiofonia circa 1/3.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo (5 elementi da 1 m.): portata Km. 30 in radio-
fonia e Km. 130 in telegrafia onde persistenti.

Antenna filare (a sezioni commutabili; lunghezza massima m.
37,5): portata Km. 80 in fonia e Km. 250 in telegrafia onde
persistenti.

Costituzione

Cofano apparati BC-1306.

Cofano alimentatore-vibratore PE-237.
Generatore a mano GN-58.

Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Kg. 80 circa completa di alimentatore e generatore a mano.
Cm. 38 x 25 x 27 il cofano apparati (Kg. 13 circa).

Cm. 45 x 24 x 27 il cofano alimentatore vibratore (Kg. 37 cireca).

Installazione

— Su autoveicoli,

— A terra (postazione semifissa).

Per il trasporto pud essere spalleggiata.

Istruzione regolamentare

TM 11-230 (originale in lingua inglese) - Pubblicazione n. 5056
del M. D. - S. M. E.

Addestramento per i Marconisti R-694 (edito dalla Scuola Tra-
smissioni).

Stazione a modulazione d’ampiezza R-694 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: Non é isoonda per costruzione. L'operatore puo effet-
tuare la taratura del trasmettitore. Il trasmettitore pud escere
pilotato a duarze, Pud funzionare in alta, media e bassa po-
tenza, Consente in ogni caso l’'autocontirolle in cuffia.

Ricevitore supereterodina con media frequenza di 456 KHz.
Puo funzionare in alta, media o bassa sensibilita.
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R-193 ed R-188

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni, Reggimenti di Fanteria ed Artiglieria
e Battaglioni Genio P.onleri.
Impiego principale: collegamenti nelle reti dei Comandi di G.U.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia ad A. M. - In semplice,
Radiotelegrafia onde modulate ad A. M. - In semi-duplice.
Radiotelegrafia ad onde persistenti - In semi-duplice,

Gamma di frequenza

Da 1, 5 a 12,0 MHz in trasmissione e da 1,0 a 18 MHz in rice-
zione (onde decametriche ed ettometriche).

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimentazione ed autonomia

12 V in c¢. ¢. - E' regolamentare una batteria di accumulatori
da 12 V, 200 Ah, da usarsi in tampone con gruppo eleftro-
geno da 1260 W modificato. ,

Potenza assorbita e resa

In trasmissione assorbe circa 840 W in radiofonia e 560 W in
gad‘i}gtelegraﬁa onde persistenti., Potenza antenna da 40 a
0 W.

In ricezione assorbe circa 70 W e rende circa 1,0 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo (3 elementi da 1 m.): portata Km. 60 in radio-
fonia e Km. 150 in radiotelegrafia, cnde persistenti.

Antenna filare: portata Km. 100 in radiofonia e Km. 500 in ra-
diotelegrafia, onde persistenti.

Costituzione

Trasmettitore BC-191. .

Ricevitore BC-312.

Alimentatore BD-77.

N. 6 complessi pilota (dal TU-5 al TU-10), uno per ciascuna
soltogamma di frequenza del trasmettitore.

Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni
Apparato senza accumulatori: Kg. 170 circa; cm. 130 x 70 x 32.

Installazione
Su automezzo; a terra (postazione semifissa).

istruzione regolamentare

TM 11-800 e TM 11-850 {originali in lingua ingleze).

Pubblicazione n. 5088 del M. D. - S. M. E. - Pubblicazione
n. 5089 del M. D. - 8. M. E.

Addestramento per i Marconisti R-193 (edite dalla Scuola Tra-
smissioni).

Istruzioni per radiomontatori - Trasmettitore BC-191 (Stazione
Radio R-193) (edito dalla Scuola Trasmissioni).

Stazione a modulazione d’ampiezza R-193 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: Non é& isoonda per costruzione - Non usa quarzi -
Normalmente il trasmettitore & dotato dei soli TU-5, TU-6 e
TU-7, che coprono complessivamente la gamma da 15 a 6.2
MHz. Consente in ogni caso l'autocontrollo in cuffia.

Ricevitore supereterodina (media frequenza 470 KHz).

I.a R-188, impiegata solo per collegamenti a carattere ferrito-
riale.t_é analoga alla R-193; le principali differenze sono le se-
guenti:

- E’ alimentata in corrente alternata.

— Al posto del ricevitore BC-312 impiega il ricevitore BC-342
(che ne differisce solo per il tipo di alimentazione).

— ﬁl34posto dell’alimentatore BD-77 impiega 1'alimentatore

— Usa normalmente il comando a distanza RC-47.

— Impiega normalmente l'antenna filare con centrappeso.
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R-506

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni per G. U. corazzate, o
Impiego principale: collegamenti al livello divisionale.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia ad A. M. - In semplice. ) )
Radiotelegrafia a onde persistenti - In semi-duplice.

Gamma di freguenza

Da 2 a 45 MHz in trasmissione e da 2 a 6 MHz in ricezione
(onde decametriche ed ettometriche).

Canali predisponibili

Cinque, di cui uno sintonizzabile. Pud trasmetfere solo sui ca-
nali predisposti, mentre pud ricevere su qualsiasi frequenza
compresa nella gamma.

Alimentazione ed autonomia

12 0 24 V in c¢. c.. Normalmente le batterie di accumulatori del
mezzo su cui e installata; altrimenti batterie di accumu-
latori in tampone.

Potenza assorbita e resa
Assorbe circa 600 W, Potenza antenna fino a circa 80 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo (da m. 4,63): portata Km. 33 in radiofonia
e Km. €0 in radiotelegrafia.

Antenna filare (da m. 7,10): portata Km. 45 in radiofonia e
Km. 100 in radiotelegrafia.

Costifuzione

Trasmettitore BC-653.

Ricevitore BC-852.

Base di montaggio FT- 233-A.
Altoparlante, antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Kg. 107 circa.
Cm. 40 x 40 x 75.

Installazicne
Su autoveicolo o su mezzo corazzato.

Istruzione regolamentare
TM 11-630 (originale in lingua inglese).

NOTE: Il ricevitore, del fipo supereterodina, ha un disposi-
tive a quarzo e rmultivibratore per l'esatfo controllo della sin-
tonia su frequenze multiple di 20 KHz.

I a media frequenza & di 915 KHz.

Non € isoonda per costruzione,

Nel predisporre i canali zul trasmettitore si effettuano opera-
zioni di isoonda di questo sul ricevitore.
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R-5%

Assegnazione ed impiego
Enti territoriali.
Impiego principale: collegamenti a carattere territoriale.

Tipo di funzionamento

Radiotelegrafia ad onde persistenti, radiotelefonia e radiotele-
grafia ad onde modulate ad A. M. - In semplice,

In radiotelegrafia (sia ad onde persistenii che ad onde modu-
late) & possibile i1 semi-dunlice con limitazione della ca-
denza a 20 caratteri al minuto.

Gamma di frequenza
Da 1,7 a 16 MHz (onde decametriche ed ettometriche).

Canali predisponibili

Due. Pud lavorare su qualsiasi frequenza compresa nella gam-
ma, anche indipendentemente dai canali predisposti.

Alimentazione ed autonomia

12 V in c¢. ¢. (regolamentari batterie da 12 V, 200 Ah); 'autono-
mia dipende dal tipo di funzionamento (alta. media o bassa
potenza).

Potenza asscrbita e resa
Asszorbe finoc a 450 W, Potenza antenna fino a 100 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo {(fino a 4 elementi da m. 1,20); antenne a can-
nocchiale (da m. 6 e da m, 10.2) ed antenne filari (da m.

165 a m. 42 in funzione della lunghezza d'onda). Le por-
tate varigno da 30 Km. circa in radiofonia con antenna
a stilo a Km. 500 circa in radiotelegrafia ad onde persi-
stenti con antenna filare.

Costituzione

Trasmettitore.

Ricevitore.

Alimentatore.

Induttanza di sintonia d aereo.

Ricevitore ausiliario.

Telaio.

Alimentatore ZE-12 (per ricevitore ausiliario).
Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Il solo cofano apparati (senza induttanza d’aereo, ricevitore
ausiliario, ecc.) Kg. 116 - ¢cm, 110 x 40 x 33.
A caricamentic completo (sistemata in 12 cofani) Kg. 780 cirea.

Installazicne
Su automezzo, a terra (postazione gemi-fissa).

Isiruzione regolamentare

Provi~ional Working instructions Wireless set, Canadian, n. 52
(originale in lingua inglese).

Addestramento per i marconisti - Stazione 52 (Edito dalla
Scuola Collegamenti del Genio nel 1948).

Raccolta schermi sulla stazione R-52 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: Non ¢ isoonda per costruzione. - Il trasmettitore
pud essere pilotato a quarzo, pud funzionare in alta, media o
bassa potenza (in alta potenza solo per brevi periodi). -~ 11 rice-
vitore, del tipo supereterodina. ha un dispositivo a quarzo e
multivibratori per lUesatto controllo della sintonia cu frequenze
multiple di 10 KHz; puo funzionare in alta o bassa selettivita.
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R-299 (R-399; R-499)

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.

Impiego principale: collegamenti a livello G. U.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia ad A. M. - In semplice - Consente il duplice.

Radiotelegrafia ad onde persistenti. In semi-duplice. Consente
il duplice.

Gamma di frequenza

Da 2 ad 8 MHz in trasmissione o da 1,6 a 18 MHz in ricezione
{onde decametriche ed ettometriche).
La R-299-F copre, in trasmissione, la gammma da 2 a 12 MHz.

Canali predisponibili

Tre, semipredisposti (a meno dell’accorde dello stadio di po-
tenza e del circuito d’antenna) in trasmissione.
Nezsuno in ricezione.

Alimentazione ed autonomia

115 V in c. a. forniti dal gruppo elettrogeno PE-95 o dalla rete
di distribuzione energia eleftrica tramite un autotrasforma-
tore d’alimentazione che consente tensioni in entrata com-
prese tra 100 e 280 V.

Potenza assorbita e resa
Assorbe circa 2.000 W. Potenza antenna fino a 400 W,

Tipi di anienna e portate

Trasmettitore: stilo di 5 elementi da 1 metro {(con sferetta alla
estremita dell’ultimo elemento per ridurre 1'effetto corona):

portata Km. 500 in radiotelefonia e Km. 1000 in radiotele-
grafia. Filare da m. 13,60: portata Km. 800 in radiotelefonia
e Km. 1500 in radiotelegrafia.

Ricevitori: stili di 3 elementi da 1 metro.

Costituzione

Autoveicolo contenente:

— Trasmettitore BC-610

— Premodulatore BC-614

— Complesso per l'accordo d’antenna BC-729 (solo la R-289)

— Coir(}é)leszo ver 'accorde d’antenna BC-939 (solo la R 399 ed
R-499)

— Ricevilore BC-312

-— Ricevitore BC-342

— Autotrasformatore d’almentazione

-~ Scatola di giunzione JB-70-A

— Antenne ed zccessori,

Rimorchio K-32, contenente:

— Gruppo eleiirogeno PE-95

— Accessori vari.

Peso e dimensioni

Compreso lautoveicolo ed il rimorchio Kg. 5618; m. 9,55 x m.
1,95.
Peso del soli radio-componenti Kg. 1542 cormplessivi.

Installazione
Su furgone Chevrolet (K-51) con rimorchietto (K-52).

Istruzione regolamentare

TM 11-221 (originale in lingua inglese) - Pubblicazione n. 4775
del M. D. - 8. M. E, - Istruzione per operatori - Stazione
radio R-29) (edito dalla Scuola Trasmissioni).

Stazioni a medulaz.one d'ampierza R-299 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

Iztruzione per radiomontatori
Specializzati Trasmissioni).

R-399-499 (edito dalla Scuola
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Segue : Tav. 44

NOTE: Trasmettitore - Pud escere pilotate a cquarzo. Con
convertifori di frejuenza, normalmente non in dotazione. ¢
possibile estendere la gamma da 1 a 18 MHz.

Ricevitori - 11 BC-312 ed il BC-342 sono identici a meno del-
l'alimentazione che per il primo €& in c. c. {12 V) e per il se-
condo in ¢. a. (115 V).

I.a R-399 differisce dalla R-289 per la gamma del trasmetti-
tore (da 2 a 13 MHz) e perché montata in apposita cabina (shel-
ter HO-17-A) da sistemare nel pianale di un autocarro. Pesa
Kg. 3000 circa.

La R-499 & identica alla R-399, con la sola differenza di essere
sistemata in cofani. La R-495/299 & sistemata come la R-499,
ma ha la gamma di frequenza della R-299,
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AN/GRC-38

Assegnazione ed impiego

Reparti Trasmissioni.
Impiego principale: collegamenti a livello G. U. {(a parziale
sostituzione della R-269).

Tipo di funzicnamento

Radiotelefonia ad A, M. - In semplice. Consente il duplice.
Radiotelegrafia ad onde persistenti. In semi duplice. Consente
il duplice.

Gamma di frequenza

Da 2 a 18 MHz in trasmiszione {onde decametriche ed ettome-
iriche).

Da 540 KHz a 54 MHz in ricezione (onde metriche, decametri-
che ed ettometriche).

Canali predisponibili

Tre cemipredisposti (a meno dell'accordo dello stadio di po-
tenza e del circuito d’antenna) in trasmissione. Nessuno
in ricezione.

Alimentazione ed autcnomia

115 V in c¢. a. forniti normalmente dal gruppo eletirogeno
PE-953-G.

Potenza assorbita e resa

Il trasmettitore assorbe fino a 2300 W. Potenza antenna fino
a 400 W circa, ’
Ciascun ricevitore assorbe circa 120 W.

Tipi di antenna e portate

Antenne a stilo: 4 elementi da m. 1 per ciascun ricevitore
e 5 elementi da m. 1 per il trasmettitore.

Antenna dipolo 1/2 onda.

Antenna filare.

La portata pud raggiungere i 1500 Km.

Costituzicne

Shelter (cabina) S-69/GRC contenente:
Trasmettitore BC-610-I;
Premodulatore BC-614-1;

Comple:so per l'accordo d’antenna BC-939-B;
N. 2 ricevitori R-274 D/FRR;

N. 2 altoparlanti 1.§-166/U;

Scatola di giunzione JB-60-A;

Scatola di comando C-1218/GR;
Antenne ed accessori;

Rimorchio K-32 contenente:

Gruppo elettrogeno PE-93-G;
Accessori vari.

Peso e dimensicni

Kg. 1.400 circa; m. 3,70 x 2,10 x 1,0 (il solo shelter, escluso
rimorchio e gruppo eletrogeno).

installazicne

Su pianale di autocarro. 5

Istruzione regolamentare

Instruction Book For Radio Set AN/GRC-38 {(originale in lin-
gua inglese).

45



Fig. 45b - AN/GRC-38 (vista dallo sportello dello shelter)



Segue : Tav, 45

NOTE: Trasmettitore - pud essere pilotato a quarzo.

Ricevitore - tipo supereterodina ad unica conversione di fre-
quenza nella gamma da 540 KHz a 7 MHz (media frequenza
455 KHz), ed a doppia conversione di frequenza nella gamma
da 7 a 54 MHz (medie frequenze di 6 MHz e di 455 KHz).

Nella gamma da 1,5 a 279 MHz l'oscillatore di conversione
pud es:zere pilotato a quarzo, con possibilitd di inserzione di 6
quarzi per altrettanti canali. La selettivitd pud essere regolata
(alta, media e bassa).
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AN/PRC-6

Assegnazione ed impiego

Assegnazione ancora non definita.
Possibile impiego: collegamenti nell’ambito di minori reparti.

Tipo di funzionamento

Radiotelefcnia a M. F.
In semplice.

Gamma di freguenza
Da 47 a 55,4 MHz (onde metriche).

Canali predisponibili

Uno (frequenza fissa) da scegliersi fra 43 possibili.
Le operazioni per il cambio di freguenza sono di competenza
del radiomontatore.

Alimentazione ed autonomia

Batteria di pile a secco BA 270/U (o equivalente batteria «6243»).
Circa 20 ore di normale funzicnamento.

Potenza asserbita e resa

Assorbe 4,65 W in trasmissione e 1,25 W in ricezione.
Potenza antenna circa 0,5 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna a nasiro d’acciaio flezsibile, da cm., 61;:
1,5 cirea.

Pud usare l'antenna direttiva a telaio AT-249/GRD, di dota-

zione eventuale.

portata Km.

Costituzione

Ricetrasmettitore RT-196/PRC-6.
Invoeolucro.
Antenna ed accezsori.

Peso ¢ dimensioni

Kg. 2.7 (esclusa batteria di pile).
Cm. 40 x 15 x 10 circa.

Installazione
Portatile.

Istruzione regzolamentare

TM 11-296 (originale in lingua inglere).
Istruzione sulla stazione radio AN/PRC-6 (Pubblicazione del
M. D. - S. M. E. - Ufficio dell'Ispettore per le Trasmissioni).

NOTE: E' isoonda per costruzione.

Il ricevitore ¢ pilotato a auarzo.

Pud usare il microfono e 1aur1colare incorporati nell’appa-
rato, oppure un microtelefono esterno che pud anche escere
sostituito da un comwplesso « cuffia-laringofone ».

L’apparato € a tenuta d’ acqua.
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CPRC-26

Assegnazione ed impiego

Reparti di Fanteria - Artiglieria {(per gli ozservatori avanzati) -
Truppe da sbarco - Paracadutisti.

Impiego principale: collegamenti nell’'interno delle compagnie
di Fanteria (in sostituzione della R-336).

Tivo di funzionamento

Radiotelefonia a F. M.
In semplice.

Gamma di frequenza

Complessiva, per i vari tipi esistenti, da 47 a 55,4 MHz (onde
metriche).

Per i tipi « G» ed ¢« H» (in distribuzione ai reparti dell’Esercito
Italiano) da 47,1 a 54,2 MHz (vedi nota).

Canali predisponibili

Sei, selezionabili a mezzo di apposite commutfatore. Pud lavo-
rare solo sui canali predisposti. Le freguenze dei cei ca-
nali, che di norma non possono essere cambiate, caratteriz-
zano il tipo dell’apparato.

Alimentazione ed autonomia

Batteria di nile a sezco, monoblocco (BATTERY. Dry. CBA-3
od equivalente BA-289/U).
Circa 20 ore di normale funzionamento.

Potenza assorbita e resa
Agsorbe circa b W. Potenza antenna circa 0,5 W.

Tipi di antenna e portate

— Antenna a stilo (3 elementi da cm. 24,4 il primo dei gquali
flessibile) senza contrappeso; portata: Km. 1.5 circa.

— « Antenna invisibile » (spezzone di filo isolato da cm. 122);
portata: Km. 0,5 circa.

— Antenna a stilo con contrappezo (unione dei due precedenti
tipi di antenna, opportunamentie inseriti); portata: Km. 3
circa,

— Antenna a telaio, direttiva (di dotazione eventuale).

Costituzione

— Cofano apparato.
-~ Cofano batterie.
—- Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Kz. 4.6 completa di batteria ed accessori.
Cm. 285 x 26 x 10.2.

Instaliazione
Portatile.

Istruzione regolamentare

Provisorial Working Instruction Radio Set CPRC-26 (originale
in lingua ingle:e) - Pubblicazione n. 5118 del M. D. - S.M.E.

NOTE: E’ isoonda per costruzione. Il ricevitore & piloiato a
guarzi., L’apparatc & a prova di immerzione totale in acqua ed
a prova di urti. E’ possibile il funzionamenio « silenziozo »: un
apposito commutatore pud provocare contemporaneamente un
aumentio di sensibilitd del circuito microfonico ed una diminu-
zione del livello di uscita del ricevitore. I tipi « G » ed « H», in

canali sintonizzati

MHz):

dotazione all'Esercito Italiano hanno i =ei
rispeit.vamente sulle seguenti fregquenze (in
- Tipo « G»: 47,1 - 47,3 - 49 - 494 - 51,4 - 33,4,
- Tipo « H»: 47,3 - 47,8 - 49 - 438 - 53 - 54,2,
I1 zecondo e terzo canale sono pertanto comuni ai due tipi.
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R-300 (AN/VRC-3)

Assegnazione ed impiego

Reparti di Fanteria, Carristi, Cavalleria blindata e Genio
Pionieri.

Impiego principale: collegamenti neli'interno del Big. di Fan-
teria.

Tipo di funzionamento
Radiolelefonia a F. M. - In semplice.

Gamma gdi frequenza

Da 40 a 45 MHz (onde meiriche), suddivisa in canali dal n. 0
al n. 40.

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimentazicne ed autonoiria

Batteria di pile a cecco, monoblocco, BA-T0 (circa 20 ore di
funzionamento) oppure BA-80 (circa 10 ore di funziona-
mento).

Potenza assorbita e resa
Assorbe 10 W, Potenza antenna circa 0.5 Watt.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo corta (2 elementi da cm. 43); portata Km. 3.

Antenna a stilo lunga (8 elementi da cm. 43); portata Km. 5.

In particolari terreni la portata pud essere notevolmente supe-
riore.

Costituzicne

Cofano-apparato BC-1000; cofano pile (CS5-128): antenne ed
accessori.

Peso e dimensioni
Kg. 15 completa di baiteria di pile; em. 28 x 43 x 15.

Installazicne

Spalleggiata - A terra,
Installata su veicoli corazzati assume il nome di AN/VRC-3.

Isiruzione regolamentare

TM 11-242 (originale in lingua inglese) - Pubblicazione n. 5064
del M. D. - S. M. E. -~ Addestramento per i marconisti
R-300 (editc dalla Scuola Trasmissioni - Istruzioni per ra-
diomontatori - Stazioni radio R-300 e AN/VRC-3 (edito
dalla Scucila Trasmissioni).

Stazioni a modulazione di frequenza R-300 (edito dalla Scuola
Specializzati Trasmissioni).

NOTE: E’ isoonda per costruzione - L’operatore pud effet-
tuarne la taratura.

Accoppiando opportunamente due apparati & possibile effet-
tuare la ritrasmissione.

Pud escere dotata di una particolare antenna risuonante su
44 MHz (RC-291) per trasmettere secondo determinate direzioni.

La AN/VRC-3 differisce dalla R-300 in quanto trae 1l'alimen-
tazione dagli accumulatori del mezzo su cui & installata, tra-
mite un apposito alimentatore survoltore (PP-114/VRC-3) che
pud essere fissato al cofano-apparato al posto del cofano pile.
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R-619

Assegnazione ed impiego

Prevista futura assegnazione a reparti di Artiglieria (in sosti-
tuzione della R-609; R-610).
Impiego principale: collegamenti della rete di Artiglieria

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia a F. M.
In semplice.

Gamma di frequenza
Da 27 a 38,9 MHz (onde meir.che e decametriche).

Canali predisponibili

Due, da scegliersi fra i 120 possibili.
Puo lavorare solo sui canali predisposti.

Alimentazione ed autonomia

Con batterie di accumulatori da 6 V, 73 Ah, (direttamente con-
nezse al ricetrasmettitore); autonomia di 12 ore circa.
Con batterie di accumulatori da 12 V, 73 Ah (direttamente con-
nesse al ricetrasmettitore); autonomia di 20 ore circa.
Con batterie di accumulatori da 24 V, 75 Ah (connesse tramite

motore-dinamo DY-44/U); autonomia di 25 ore circa.
Con batterie di pile a secco BA-T70; autonomia di 8 ore circa.

Potenza assorbita e resa

Alimentata con accumulatori a 6 V od a 12 V assorbe rispet-
tivamente 36 oppure 42 W. Potenza antenna circa 1.8 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna per installazione veicolare (3 elementi di stilo da m 1).

Antenna pr po:ztazione semi-fissa (7 elementi di stilo da ¢cm 60).

Antenna per installazione portatile (1 elemento flessibile da cm.
35 piu 2 elementi di stilo da em. 60).

ILa portata si aggira sugli 8 Km.

Costituzione

Cofano apparati BC-1335.

Bacse di montaggio FT-506 (per installazione veicolare).

Motore-dinamo DY-44/U (:0lo per l'alimentazione cecn accu-
mulatori da 24 V).

Ba’sgL di )montaggio MT-702/U (per installazione portatile cd a
erra).

Cofano pile CY-740/PRC (per alimentazione con batterie di
pile a secco BA-70).

Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni

Installazione portatile (compresa batteria di pile) Kg. 24 circa.

Installazione ve.colare: Kg. 13 circa {(senza motore-dinamo);
Kg. 26 circa (compre:zc motore-dinamoj).

Cm. 58 x 34 x 18 circa.

Installazione
Su automezzi; a terra {(postazione semifissa); portatile.

Istruzione regolamentare
TM 11-5619 (originale in lingua inglese).

NOTE: Non & isconda per costruzione - La modulazione di
frequenza & ottenuta col sistema a tubo di reattanza. Il ricevi-
tore ha l'oscillatore di conversione pilotato a quarzo. Nel pre-
disporre i canali si effettua fra I'altro l'isoonda del trasmettitore
sul ricevitore. Consente l'autocontroilo in cuffia della trasmis-
sione. Esistono tipi meno recenti di R-619 che differiscono prin-
cipalmente per il sistema di alimentazione.
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R-509; R-510

Assegnaziche ed impiego

Reparti di Fanteria, Trubpe Corazzate, Artiglieria per Divisione
Corazzata, Genio P.on:eri.
Impiego principale: collegamenti a livello reggimentale.

Tipo di funziecnamento

Radiotelefonia a F. M.
In semplice.

Gamma di frequenza
Da 20 a 27,9 MHz (onde decametriche).

Canali predisponibili

Due, da scegliersi fra gli 80 possibili. Pud lavorare sclo sui ca-
nali predisposti.

Alimentazione ed autonomia

R-509: con batterie di pile a secco BA-3%, BA-40 (conienute
nel cofano CS-79) e BA-41 (installata nel rice-trasmetti-
tore): autonomia di 20 ore circa;

R-510: con batterie di accumulatori da 6 o 12 V Ah (tramite
alimentatore PE-97) e con batteria di pile a secco BA-41
(installata nel rice-trasmettitore); autonomia di 10 ore
circa.

Potenza asscorbita e resa

R-309: azsorbe circa 20 W. Potenza antenna circa 2 W,
R-510: assorbe circa 30 W. Potenza antenna circa 2 W.

Tipi di antenna e portate
Antenna a cannocchiale AN-45 (m. 2,50): portata Km. 8 circa.

Costituzione

Cofano apparati BC-620.

Cofano alimentatore PE-97 (solo la R-310).
Cofano pile a sezco CS-79 (solo la R-509).
Antenna AN-45 ed accessori,

Peso e dimensioni

Kg. 25 (sia la R-509 che la R-510).
Cm. 31 x 38 x 30 (sia la R-509 che la R-510).

Installazione
Su automezzi; a terra (postazione semifissa).

Isiruzione regolamentare

T™M 11-603 (originale in lingua inglese). Pubblicazione n. 5069
del M. D. - 8. M. E.

Addestramento per i Marconisti R-509 - R-510 (edito dalla
Scuola Trasmissioni).

Istruzioni per radiomontatori - Stazioni Radio R-609; R-610;
R-509;: R-510 (edito dalla Scuola Trasmissioni).

Stazioni a modulazione di freaguenza R-509-10 - R-609-10 (edito
dalla Scuola Specializzati Trasmissioni).

NOTE: Non & isoonda per costruzione. La modulazione di
frequenza & ottenuta col sistema a tubo di reattanza. Il rice-
vitore ha l'oscillatore di conversione pilotato a quarzo. Nel
predisporre i canali si effettua fra l'altrc l'isoonda del trasmet-
titore sul ricevitore.

Consente 1’autocontrollo in cuffia della trasmissione.
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R-609; R-610

Assegnazione ed impiego

Reparti di Artiglieria.
Impiego principale: collegamenti della rete di Artiglieria.

Tipo di funzionamento

Radiotelefonia a F. M. y
In semplice.

Gamma di freguenza
Da 27 a 38,9 MHz (onde metriche e decametriche).

Canali predisponibili

Due, da scegliersi fra i 120 possibili. Pud lavorare solo sui ca-
nali predisposti.

Alimentazione ed autonomia

R-609: con batterie di nile a secco BA-39, BA-40 (contenute
nel cofano CS-79) e BA-41 (installata nel ricetrasmettitore);
autonomia di 20 ore circa;

R-610: con batterie di accumulatori da 6 o 12 V, 75 Ah (tra-
mite alimentatore PE-117) e con batteria di pile a secco
BA-41 (installata nel ricetrasmettitore); autonomia di 10
ore circa.

Potenza assorbita e resa

R-609: ascorkbe circa 20 W. Potenza antenna circa 2 W.
R-610: assorbe circa 30 W. Potenza antenna circa 2 W.

Tipi di antenna e portate

Antenna a cannocchiale AN-29-C (m. 3,91): portata Km. § circa.

Costituzione

Cofano apparati BC-639.

Cofano alimentatore PE-117 (solo la R-610).
Cofano pile a secco CS-79 (solo la R-609).
Antenna AN-29-C ed accessori.

Peso e dimensioni

Kg. 25 (sia la R-609 che la R-610).
Cm. 31 x 38 x 30 (sia la R-609 che la R-610).

Installazione
Su automezzi; a terra (postazione cemifizsa),

Istruzicne regolamentare

TM™ 11-5135 {orlgmale in lingua inglese) - Pubblicazione n. 5057
del M. D. S. M. E,

Addestramento per i Marconisti R-60§ R-610 (edito dalla Scuola
Trasmissioni).

Istruzioni per radiomontatori - Stazioni Radio R-G09; R-610;
R-509; R-510 (edito dalla Scuola Trasmissioni).

Stazioni a modulazione di freguenza R-509-10 -~ R- 609 10 (edito
dalla Scuola Specializzati Trasmicsioni).

NOTE: Non & isoonda per costruzione. La modulazione di
frequenza & ottenuta col sistema a tubo di reattanza. Il ricevi-
tore ha l'oscillatore di conversione pilotato a quarzo. Nel pre-
disporre i canali si effettua fra l'altro l'isoonda del trasmetti-
tore sul ricevitore.

Pud ricevere sia in cuffia che in altoparlante; consente l'au-
tocontrolle della trasmissione.
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AN/GRC-3 e derivata AN/GRC-4

Assegnazione ed impiego

Di prevedibile assegnazione alle Truppe Corazzate in sostitu-
zione delle R-508 - R-528 - R-538.

Tipo di funzionamento
Radiotelefonia a F. M. - In semplice; consente anche in duplice.

Gamma di frequenza

Apparato « A»: da 20 a 279 MHz (da 20 a 28 MHz il ricevitore
ausiliario) (onde decametriche).
Apparato « B»: da 47 a 58,4 MHz (onde metriche).

Canali predisponibili

Due per l'apparato « A », tre per il ricevitore ausiliario, e due
per l'apparato « B». Indipendentemente dai canali predi-
sposti i tre apparati possono lavorare su gquelsiasi fre-
quenza delle rispettive gamme, esplorabili con continuita.
La sintonizzazione dell’apparato «A» pud essere arnche a
scatti di 100 in 100 KHz.

Alimentazione ed autonomia

12 V in c¢. c¢., oppure 24 V in c¢. c., secondo i tipi di alimen-
tatori impiegati; con batterie da 12 V 125 Ah l'autonomia
e di circa 10 ore.

Potenza assorbita e resa

Assorbe da 110 a 180 W circa, secondo il modo di funzionare.
Potenza antenna 16 W con lapparato « A» e 0.5 W con
I'apparato « B ».

Tipi di antenna e portate

Apparato « A »: a stilo (3 elementi
circa.

Apparato ¢« B »: a stilo (2 elementi da cm. 60): portata Km. 1,6
circa.

Costituzione

Rice-trasmettitore RT-66/GRC (apparato « A »).

Rice-trasmettitore RT-70/GRC (apparato « B »).

Alimentatore PP-109/GR (a 12 V) o PP-112 (a 24 V) per l'appa-
rato « A ».

Amplificatore interfonico AM/65/GRC, con incorporato alimen-
tatore PP-281/GRC (a 12 V) o PP-282/GRC (a V 24), che
alimenta anche l'apparato « B ».

Ricevitore ausiliario R-1083/GRC (manca nell’ AN/GRC-4).

Telaio MT-297/GR.

Comando di trasmissione C-435/GRC.

Scatole di comando C-375/VRC, comando a distanza vicino
C-434/GRC e lontano C-433/GRC.

Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni
Kg. 122 circa (Kg. 105 la AN/GRC-4).
Cm. 86,5 X 305 X 35,3.

Installazione
Su autoveicoli; su mezzi corazzati; a terra (postazione semi-
fissa).

Istruzione regolamentare

TM 11-284 (originale in lingua inglese).

Istruzioni per operatori - Stazione radio AN/GRC-3-4-5-6-7-8
(edito dalla Scuola Trasmissioni).

da m, 1): portata Km. 16

NOTE: La AN/GRC-4 differisce dalla AN/GRC-3 solo in
gquanto manca il ricevitore ausiliario.

Sia l'apparato « A» che l'apparato « B» sono isoonda per
costruzione e consentono l'autocontrolle della trasmissione.

L’apparato « A» pud funzionare sia in alta potenza che in
bassa potenza.

L’operatore pud effettuare la taratura del ricevitore ausiliario
e dell’apparato « B », ma non nell’apparato « A ».

L’apparato « A » offre la possibilita d’'inviare un segnale di
chiamata alla frequenza di 1600 Hz. P
Con tutti gli apparati & possibile la ricezione sia in cuffia che
in altoparlante.

I1 comando di ritrasmissione C-435/GRC consente la ritra-
smissione automatica fra apparato « A » ed apparatec « B » senza
necessita di commutazione manuale gquando cambia il verso del
collegamento, Pud usare comandi a distanza, consente comu-
nicazioni interfoniche. L’apparato « B » pud collegarsi con sta-
zioni dei tipi AN/PRC-6 e CPRC-26.
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AN/GRC-5 e derivata AN/GRC-6

Assegnazione ed impiego

Reparti di Artiglieria - Cp. Trasm. Divisionale.

Impiego principale: collegamenti delle reti di Artiglieria (a
parziale so:tituzione della 1-603 - R-628).

Tivo di funzionamento
Radiotelefonia a F. M. - In semplice; consente an:he

Gamma di freguenza

Apparato « A»: da 27 a 339 MHz (da 27 a 39 MHz il ricevi-
tore ausiliario) (onde decameiriche e metriche).

Apparato « B»: da 47 a 584 MHz (onde metriche}.

Canali predisponibili

Due per l'apparato « A », tre per il ricevitore ausiliario, e due
per l'apparato « B Indipendentemente dai canali predi-
sposti i tre apparati pos:ono lavorare su qualsiasi frequen-
za delle rispettive gamme, e;plorabdl con continuiia, La
sintonizzazione dell’apparato « A » pud eztere anche a scatti
di 100 in 100 KH:.

Alimentazione ed autonomia

12 V in c. c., oppure 24 V in c. c., secondo i tipi di alimentatori
impiegati; con batterie da 12 V 125 Ah l'auionomia e di
circa 10 ore.

il duplice.

Potenza assorbita e resa

Assorbe da 110 a 180 W circa, secondo il modo di funzionave.
Potenza antenna 16 W con l'apparato «A» e 05 W con
I'apparato « I3 ».

Tipi di antenna e portate
Apparato « A »: a stilo (3 elementi da 1 m.):
circa,

portata Km. 18

Apparato « B »:
circa.

a stilo (2 elementi da em. 60): portata Km, 1.6

Costituzione

Rice-irasmettitore RT-67/GRC (apparato « A »).

Rice-trasmettitore RT-70/GRC (apparato « B »).

Alimentatore PP-109/GR (a 12 V) o PP-112/GR (a 24 V) per
l'apparatoc « A ».

Amplificatore interfonico AM-33/GRC, con incorporato almen-
tatore PP-2:1/GRC (a 12 V} o PP-252/GRC {(a 24 V), che
alimenta anche l'apparato « B ».

Ricevitore ausiliario R-109/GRC, con incorporato alimentatore
identico a quello dell' amplificatore interfcnico (manca
nell’l! AN/GRC-6).

Telaio MT-297/GR.

Comando di ritrasmissione C-435/GRC.

Scatole di comando C-375/VRC, comando a distanza vicino
C-434/GRC e loniano C-433/GRC.

Antenne ed accessori.

Peso e dimensioni
Kg., 122 circa (Kg. 105 circa la AN/GRC-8).
Cm. 865 X 30,5 x 35,5,

Installazione

Su autoveicoli;
fissa).

su mezzi corazzati; a terra (postazione semi-

Estruzione regclamentare

TM 11-284 (originale in lingua inglese).

Istruzioni per operatori - Stazione rad.o AN/GRC-3-4-5-6-7-8
(edito dalla Scuola Trasmissioni). ,

NOTE: La AN/GRC-6 differisce dalla AN/GRC-5 solo in
quanto manca del ricevitore ausiliario. Sia l'apparato « A » che
l'apparato « B» sono isoonda per costruzione e ccnseniono
I'autocontrolle della trasmissione.

Lapparato « Ay pud funzionare sia in alta potenza che in
bassa potenza.

L’operatore pud effettuare la taratura del ricevitore ausi-
liario o dell'apparato « B », ma non deli’apparato « A ».

L’apparato « A » offre la poszsibilitd d’'inviare un segnale di
chiamata alla frequenza di 1660 Hz.

Con tutti gli apparati & possibile la ricezione sia in cuffia che
in altoparlante,

I1 comando di ritrasmissione C-435/GRC concgente la ritra-
smissione automatica fra apparato « A » ed apparato « B » senza
necessitd di commutazione manuale quando cambia il verso
del collegamento. Pud usare comandi a distanza; consente co-
municazioni interfoniche. L’apparato « B» pud collegarsi con
stazioni dei tipi AN/PRC-6 e CPR(C-26.
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AN/GRC-7 e derivata AN/GRC-8

Assegnazione ed impiego

Di prevedibile ascegnazione alla Fanteria in sostituzione della
R-508 - R-323 - R-338.

Tipo di funzionamento
Radiotelefonia a F. M. - In semplice; consente anche il duplice.

Gamma di frequenza

Apparato « A»: da 38 a 349 MHz (da 35 a 53 MHz il ricevitore
ausiliario) (onde metriche).
Apparato « B»: da 47 a 58,4 MHz (onde metriche).

Canali predisponibili

Due per l'apparato « A », tre per il ricevitore ausiliario, e due
per l'apparato « B». Indipendeniemente dai canali predi-
sposti 1 tre apparati possono lavorare su gualsiasi frequenza
delle rispettive gamme, esplorabili con continuita. La sinto-
nizzazione dell’apparato « A» pud essere anche a scatti
di 100 in 100 KHz. .

Alimentazione ed autocnomia

12 V in c. c., oppure 24 V in c. ¢., secondo i tipi di alimen-
tatori impiegati; con batterie da 12 Vv 125 Ah l'autonomia
& di circa 10 ore.

Potenza assorbita e resa

Assorbe da 110 a 180 W circa, secondo il modo di funzionare.
Potenza antenna 16 W con l'apparato « A» e 0.0 W con l'appa-
rato « B ».

- Al'mentatore PP-108/GR (a 12 V) o PP-112/GR (a 24 V) per

Tipi di antenna e portate

Apparato « A »: a stilo (1 elemento da m. 1 ed uno da em. 60):
portata Km. 16 circa.

Apparato « By»: a stilo (2 elementi da cm. 60):
cirea.

Costituzione

Rice-trasmetiitore RT-68/GRC (apparato « A
Rice-trasmettitere RT-70/GRC (apparato « B »).

portata Km. 1,6

l'apparato « A ».

Amplificatore interfonico AM-65/GRC, con incorporato alimen-
tatore PP-251/GRC (a 12 V) o PP-2_2/GRC (a 24 V), che
alimenta anche l'apparato « B ».

Ricevitore ausiliario R-110/GRC (manca nell’AN/GRC-8).

Telaio MT-297/GR.

Comando di ritrasmissione C-433/GRC.

Scatole di comando C-373/VRC. comando a distanza vicino
C-434/GRC e Iontano C-433/GRC.

Antenne ed accessori.

Peso ¢ dimensioni

Kg. 122 circa (Kg. 105 la AN/GRC-8).
Cm. 86,5 x 30,5 K 35.5.

Installazione

Su autoveicoli; su mezzi corazzati: a
fissa).

Istruzione regolamentare

TM 11-284 (originale in lingue inglece).
Istruzioni per operatori - Stazione radio AN/GRC-3-4—5-6-7—8
(edito dalla Scuola Trasmissioni).

terra (postazione semi-

NOTE: La AN/GRC-8 differisce dalla AN/GRC-7 sclo in
quanto manca il ricevitore ausiliario.

Sia l'apparato « A» che l'apparato « B» sono isoonda per
costruzione e consentono l'autocontrollo della trasmissione.

Lrapparato « A » pudo funzionare sia in alta potenza che in
bassa poienza.

L’operatore pud effettuare la taratura del ricevitore ausiliario
e dell’apparato « B». ma non dell’apparato « A ».

L apparaio « A » offre la possibilita d’inviare un segnale di
chiamata alla frequenza di 1600 H=z,

Con tutti gli apparati & possibile la ricezione sia in cuffia
che in altoparlante.

I1 comando di ritrasmissione C-435/GRC concente la ritra-
smissione automatica fra apparato « A » ed apparato « B » senza
necessita di commutazione manuale guando eambia il verso
del collegamento.

Pud usare comandi a distanza; consente comunicazioni inter-
foniche. L’apparato « B» puo collegarsi con stazioni dei tipi
AN/PRC-6 e CPRC-26.
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R-508 e derivate R-528; R-538

Assegnazione ed impiego

Cp. Trasm. divizionale - Reparti di Fanteria. Carristi e Cav.
blindata ed Artiglieria per D. cor.

Impiego principile: collegamenti a livello reggimentale nella
Divisione di Fanteria e collegamenti dei reparti carristi a
vario livello.

Tipo di funzicnamento

Radotelefonia a I, M.
In semplice - Consente comunicazioni interfon/che.

Gamma di freguenza
Da 20 a 27,9 MHz (onde decametriche).

Canali predisponibili

Dieci in trasmissione e venti in ricezione (dieci per ciascun
ricevitore), da scegliersi fra gli 80 possibili. Pud trasmettere
solo sui canali predisposti, mentre pud ricevere anche su
frequenze diverse da quelle dei canali predisposti. purcha
comprese nella gamma.

Alimentazione ed autonemia

12 V in c. e. (per alcuni esemplari 24 V in c. c¢. ). Regolamentari
due batterie da 6 V, 125 Ah, con autonomia di 6 ore circa.

Potenza assorbita e resa

Assorbe circa 240 W (280 W il tipo 523 e 100 W il tipo 533

Potenza antenna circa 256 W. La potenza d'uscita del rice-
vitore & di 2 W in altoparlantie e di 0,2 W in cuffia.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stile (3 elementi da 1 m.):
menteo, Km. =0 -~ 30 da ferma.

portata Km. 15 in movi-

Cestituzione

Trasmettitore BC-604 (manca nel tipo R-53%).

M. 2 11cevitori BC-603 (uno solo nei tipi R-328 ed
Bare di montagg.o FT-237.

. 2 scatole interfoniche BC-G08.
Amp'lificatore interfonico BC-G03
Antenna ed accessori.

R-538).

{solo per il tipo R-34u5

Peso e dimensioni

Kg. 88 cireca (Kg. 70 circa la R-328 e Kg. 54 cirra la R-558;.
Cm. 56 » 34 x 33.

Installazicne

Su automezzo;
fissa).

su mezzo corazzato; a terra (postazione semi-

Istruzione regolamentare

TM 11-600 (originale in lingua inglese) - Pubblicozione n. 5085
del M.D. - S.M.E. e N. 4812 del M.D. - S.M.E.

Addestramento per i Marconisti R-530%, R-523. R-533, R-608,
R-628 R-633 (edito dalla Scuola Trazmis: 10n1) :

Istruzioni per 1 radiomontatori - Stazioni Radio R- 508 R-528;
AN/VRC-5; R-608; R-628 (edito dalla Scuola Trasmr:smm)

Stazioni a modulazione di frecuenza R-508-22-38 - R-608-23-38
(edito dalla Scuola Specializzati Trasmissioni).

NOTE: La R-508 é costituita da un tra:meititore e due rice-
vitori.

La R-528 & costituita da un trasmettitore ed un ricevitore.

La R-538 é& costituita da un ricevitore ed un amplificatore
interfonico. Trasmeititore pilotatoc a quarzi (modulazione di
fare a saturazione di induttanza). Gli stadi di basza frequenza

del trasmeittitore possono venire usati come amplificatore inter-
fonico (bloccando in tal caso il funzionamento radio}). Ricevi-
tore supereterodina con media frequenza di 2639 KHz. Puo ri-
cevere in cuffia od in altoparlante; consente l'autccontrollo
della tra.missione. Non & isoonda per costruzione,

Installata su mezzo corazzato prende il nome di AN/VRC-5.
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R-608 e derivata R-628

Assegnazione ed impiego

Cp. Trasm. divisionale - Reparti di Artiglieria.
Impiego principale: collegamenti della rete di Artiglieria.

Tipo di funzichamento

Radiotelefonia a F. M.
In semplice - Consente comunicazioni interfoniche.

Gamma di frequenza
Da 27 a 38,9MHz (onde metriche e decametriche).

Canali predisponibili

Dieci in trasmissione e venii in ricezione (dieci per ciascun
ricevitore), da scegliersi fra i 120 disponibili, Pud trasmet-
tere solo sui canali predisposti, mentre pud ricevere anche
su fregquenze diverse da quelle dei canali predisposti, pur-
ché comprese nella gamma.

Alimentazione ed autonomia

12 V in c¢. ¢. {per alcuni comple:zsi 24 V in c. c.}). Regolamentari
2 bhatierie da 6 V, 125Ah, con autonomia di 6 ore circa.

Potenza assorbita e resa

Assorbe circa 340 W (290 il tipo R-628). Potenza antenna circa
25 W. La potenza d’uscita del ricevitore ¢ di 2 W in alto-
parlante e di 0.2 W in cuffia,.

Tipi di antenna e portate

Antenna a stilo (3 elementi da 1 m.): portata Km. 15 in movi-
mento, Km. 20 = 25 da ferma.

Costituzione

Trasmettitore BC-684.

N. 2 ricevitori BC-6.3 (uno colo nel tipo R-623).
Base di montaggio FT-237.

N. 2 scatole inierfoniche BC-606.

Antenna ed accessori.

Peso e dimensioni

Kg. {8 circa (Kg. 70 la R-628).
Cm. 86 x 34 x 33.

Installazione
Su automezzo, su semovente, a terra (postazione semifissa).

Istruzicne regeclamentare

TM 11-620 (originale in lingua inglese).

Addestramento per i1 Marconisti R-508, R-528, R-538, R-608,
R-628, R-633 (edifo dalla Scuola Tra:mission!).

Istruzioni per radiomontatori - Stazioni Radio R-508; R-5238;
AN/VRC-5; R-603; R-628 (edito dalla Scuocla Tra:zmissioni).

Stazioni a modulazione di frecuenza R-508-28-38 - R-6038-28-38
(edito dalla Scuola Specializzati Tra:zmissioni).

NOTE: La R-603 & costituita da un trasmettitore e due rice-
vitori.

La R-628 ¢é costituita da un trasmettitore ed un ricevitore.

Trasmettitore pilotato a quarzi (modulazione di fase a satu-
razione di induttanza). Gli stadi di bassa freguenza del trasmet-
titore possono venire usati come amplificatore interfonico (bloc-
cando in tal caso il funzionamento radio).

Ricevitore supereterodina con media fregquenza di 2650 KHz.

Pud ricevere in cuffia od in altoparlante; consente l'autccon-
trollo della frasmissione.

Non & isconda per costruziene.
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R-593

Assegnazione ed impiego

Reparti delle Trasmissioni, di Artiglieria e di Fanteria.
Impiego principale: nella reie di allarme osere

Tinoe di funzionamento

Ricezione radiotelefonica ad A. M.
tualmente in cuffia).

(in altoparlante od even-

Gamma di frequenza

Da 2 a 6 MHz (onde ettometriche e decametriche) suddivisa
in 4 sottogamme,

Canali predisponikili

Quatiro (uno per ciascuna sottogamma) selezionabili a mezzo
pulsanti.
Puo ricevere solo sui canali predisposti.

Alimentazione ed autocnomia

Batteria d'accumulatori BB-54-A (2 Volt, 28 Ah). incorporata
nel ricevitore. Circa 12 ore di funzionamento.

Potenza asserbita e resa
Assorbe circa 4 W.

Tipi di antenna e portate

A cannocchiale (AN-75-A): 9 elementi per una lunghezza com-
plezsiva di m. 2,13.
La portata dipende dalla pofenza del trasmettitore impiegato.

Costituzione
Ricevitore BC-728-A - Supporto di montaggio FT-338-A.

Peso e dimensioni

Per funzionamento a spalla Kg. 10.500;
Per funzionamento su autoveicolo Kg. 13,200,
Incluse le parti di riserva Kg. 16.£00 - cm. 30 x 24 x 13.5.

Installazione
A spalla o su automezzo.

Istruzione regolamentare

TM 11-859 (originale in lingua inglese). ,
Istruzione per operatori - Radioricevitore R-593
Scuola Trasmissioni).

(edito dalla

NOTE: La batteria di accumulatori per l'alimentazione puo
essere ricaricata senza venire estratta dall'apparato, traendo
I'energia da una normale batteria di accumulatori da 6 o 12 V..
oppure della rete luce, tramite un trasformatore riduttore di
tensione.
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R-107

Assegnazione ed impiego

Cp. Trasm. Divisionale.
Impiego principale: intercettazione e controllo rete.

Tipo di funzionamento

Ricezione radiotelefonica e radiotelegrafica ad onde modulate
ad A. M.
Ricezione radiotelegrafica ad onde persistenti.

Gamma di frequenza _
Da 1.2 a 155 MHz (onde decametriche ed ettometriche).

Canali predisponibili
Nessuno.

Alimentazione ed autonomia

Da 100 a 250 V in c. a., oppure 12 V in c. ¢. Con due batierie
di accumulateri da 6 V, 73 Ah 'autonomia & di circa 20 ore.

Potenza assorbita e resa

Assorbe 31 W se alimentate in ¢ a. e 36 W se alimentato
in e¢. ¢.; rende in altoparlante 0,5 W.

Tipi di antenna e portate

Usa aerei di vario tipo da adotiare secondo le esigenze. La
portata dipende dal trasmetiitore da intercettare. La sensi-
bilitd & di 1 microvolt per la telegrafia onde persistenti e
di 4 = 6 microvolt per la fonia (con modulazione al 30%).

Costituzione

Cofano apparato.
Acces:ori.

Peso e dimensioni

Kg. 43.5.
Cm. 60 x 33 x 44.

Installazicne
A terra (postazione semifizsa).

Istruzione regolamentare
Pubblicazione n. 4259 del M.D. - S.M.E.

NOTE: Ricevitore supereterodina con media frequenza di
465 KHz.
Pud ricevere in cuffia od in altoparlante.

La selettivitad & regolabile (alta o normale).
Pud includere un filtro di bassa freguenza per eliminare in-
terferenze nel caso di ricezione telegrafica.
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Tabella 1

SISTEMA DI NOMENCLATURA DEI MATERIALI DELLE TRASMISSIONI
DI PRODUZIONE STATUNITENSE

A - Generalita

Il sistema di nomenclatura comprende:
- Sigle dei « complessi»

Per complesso si intende un insieme di componenti (appa-
rati ed acceszsori) opporfunamente definito, ed in grado di fun-
zionare con determinate prestazioni. (Ad es. una centrale te-
leéfonica costituita dal centralino, permutatore, convertitore di
chiamata, dispositivi elettroacustici, ecc.).

- Sigle dei « componenti»

Per componente si intende un qualsiasi apparato privo di
acces:zori od un qualsiasi accessorio (ad es. un apparato radio-
trasmittente. un alimentatore, un microtelefono. un cavo di
giunzione).

B - Sigle dei complessi

Io - I materiali di vecchia produzione formano complessi
contrasseghati da varie cifre costituite da una, due o tre lettere
seguite da un tratto orizzontale e da un numero. Le leitere in-
dicanec la natura del complesco, mentre il numero ne individua
il modello.

Le principali sono:

- SCR-.... {(numero} - complesso radio (stazioni radio, sta-
zloni radiogoniometriche, frequenzime-
iri, radiofficine, misuratori di campo
elettromagnetico, ecc).

- nella terminologia italiana sostituisce
la sigla originale SCR-~.... (il numero
che individua il modello rimanhe in-
variato).

-~ R.... {numero)

- TC-.... (numero) - centrale telefonica, centrale telegra-
fica, complesso ripetitore telegrafico,
complesso terminale per telefonia a
frequenze vetirici, complesso amplifi-
catore per telefonia a frequenze vet-
trici, complesso per telegrafia multipla
a fregquenza acustica, ecc.

- EE-~...! {(numero) - apparato telefonico ed apparato di
prova telefonico (in tal caso la sigla
si identifica con quella dell'unico com-
ponente), complesso telescrivente, ecc.

NOTA: Una lettera posta come sufficso alle sigle, indica i di-
versi tipi (successive serie di produzione) dello stesso
modello, comportanti qualche modifica non sostan-
ziale. Esempio, SCR-299-F — tipo « F» della stazione
radio modello 299.

IIo - I materiali di recente produzione costituiscono una
serie, detta «serie unificata», per la quale tutti i complessi
sono contrassegnati da una sigla del tipo

AN/ 1, lettera 2, lettera 32 lettera - numero
(ad esempio AN /PRC-6)

- 11 prefisso AN/ caratterizza tutti i complessi della cerie
unificata.

- I1 numero che segue il trattino orizzontale individua il mo-
dello del complesso.

- Le tre lettere che costituiscono il corpo della sigla indicano
rispettivamente installazione, tipo e scopo del complesso,
come risulta dal seguente specchio:



AN/ 1la lettera
INSTALLAZIONE

- Aereoportato (installato o funrio-
nante sugli aerei).

- Impiego mobile subacgqueo.

Trasportabile per via aerea (inattivo,
da non impiegare a bordo).

Mezzo di trasporto senza pilota.
{Nessuno).

Fisso.

- Terrestre, di use generale campale

(pud funzionare sia a terra che sul
mezzo di trasporto).

{Nessuno).

QHEEHY o9 B

s

(Nessuno).
- (Nessuno).

Anfibio.
- (Nessuno). s

= R o=

- Terresire, mobile installata come u-
nitd operante su veicolo che non ha
altra funzione che duella di tra-
sporto del materiale elettronico.

(Nessuno).

Z

O - (Nessuno).

P - Trasportabile (con possibilita di fun-
zionamento) a spalla o a dorso di
animale.

Q - (Nessuno).

R - (Nessuno).

S - Materiale su mezzo rarine di super-
ficie.

T - Campale, trasportabile (pud funzio-
nare sclo a terra; non sul mezzo di
trasporto).

2a Jetiera

TIPO DEL MATERIALE

A - Luce invisibile, radiazioni infrarosse.
B - Colombi viaggiatori.

C - Frequenze vettirici.

D - Radiac (misuratori di radioattivita).
E - Nupac.

F - Fotografico.

G

Telegrafico o Telescrivente.

3

H - (Nessuno).

I - Interfono o diffusori.

J - Elettromeccanici (non altrimenti qua-
lificati).

K - Misuratori a distanza.
L - Contromisgura,

M - Metereologico.

N - Sonoro, in aria.

O - (Nessuno).

P - Radar,

@ - Sonar o sonoro subacgqueo.

R - Radio.

S - Complessi speciali (magnetico etc. o
combinazione di piu tipi).

T - Telefonico (filo).

Segue : Tabella !
3a lettera

SCOPO

A - Complessi ausiliari (no apparati al
completo).

B - Bombardamento.

C - Collegamenti (riceventi e trasmit-
tenti).

D - Radiogoniometri.
E - (Nessuno).
F - (Nessuno).

G - Controllo del tiro o puntamente di
fotoelettriche.

H - Registratori (fotografici, metereolo-
gici, del suono).

I - (Nessuno).
J - (Nessuno).

K ~ (Nessuno).

L - Comando di fotoelettriche (se inat-
tivo usare « G »).

M - Complessi di manutenzione e di mi-
sura (compresi gli attrezzi).

N - Aiuti alle navigazioni (inclusi gli
altimetri risponditori, le bussole,
aiuti di avvicinamento o di atter-
raggio, Racons, altimetri sonori).

O - (Nessuno). ,

P - Riproduttori (fotografici o sonori).

Q - Speciali o con combinazione di scopi.

R - Riceventi, elementi passivi di a-
scolto. ,

S - Rivelatori di distanze e direzioni.

T - Trasmittente. '



U - Di utilitdh generale ({(include due o U - {Nessuno).
piu possibilitd di installazione: ae-
reoportata, terresire o navale).

V - Velcolare, terrestre (installato su vei-
coli designati per funzioni differenti
da quella di trasporto del materiale
elettronico, come ad es. carri ar-
mati, ma legato, per il funziona-
mento, al veicolo stesso).

W - (Nessuno). W - Armamento

V - Ottico ed a luce visibile.

(relativo all’armamento,

Segue: Tabella 1
U - (Nessuno).

V - (Nessuno).

W - Comando.

se non qualificato altrimenti).

X - (Nessuno).

Y - (Nessuno). Y - (Nessuno).

Z - (Nessuno).

Esempio:

AN /PRC-6 = Complesso della serie unificata (AN/ ),
portatile e con possibilita di funzionamento durante i1 tra-
sporto (P), radio (R), ricevente e trasmitiente(C), modello 6

(-6).

NOTE: Una lettera posta come suffisco alla sigla indica i di-
verst tipi (successive serie di produzione) dello stesso
modello, comportanti dualche modifica non sostan-
ziale.

Esempio: AN/TRC-3-E = Tipo E del modello 3 del
complesso AN /TRC.

- Una parentesi chiusa senza altre indicazioni posta
come suffisso alla sigla indica che si fa riferimento
generale al complesso individuato della sigla senza
alcuna differenza per i diversi tipi.

Esempio: AN/TRC-1-( ) = riferimento generale
al modello 1 del complesso AN /TRC.

C - Sigle dei componenti

I componenti sono contrassegnati da una sigla costituita da
una o due leftere seguite da un {tratto orizzontale e da un
numero.

X - Facsimile o televisione.

X - Apparato di identificazione o di ri-
conoscimento.

Y - (Nessuno),
Z, - (Nessuno).

Le lettere indicano la natura del componente, mentre il
numero ne individua il modello
Il significato della lettera risulta dal seguente elenco:

A - Antenne equivalenti o fittizie, antenne per radiogonio-
metri ecc,

AB - Supporti d’antenna.

AH - Ancoraggi per antenna.

AL - Bandiere per segnalazioni a lampo di colore.

AM - Amplificatori.

AN - Antenne vario tipo, alberi ed elementi vari per antenne.

AP - Dispositivi per segnalazioni luminose.

AR - Scaricatori per linee telefoniche.

AS - Complesso d'antenna.

AT - Antenna semplice e per misure.

BA - Batteria di pile.

BB - Batteria di accumulatori.

BC - Sottocomplessi radio: trasmettitori, ricevitori, amplifi-
catori, ondametri, freguenziometri, interfoni, modulatori,
scatole di giunzione, registratori, oscilloscopi, ecc.

BD - Centralini telefonici, quadri di comando e distribuzione,
sulvoltori con basamenti e filtri, ecc.

BE - Strumenti per misure telefoniche, varie.

BG - Borse - custodie di tela.



BK -
BL
BR
EU
BX -

BZ -

Rele.

Bocchettone per cavi.
Spazzole di carbone.
Boccole.

Cassettine accessori, cassettine metalliche per pile, quar-
zi, fusibili, ecc.
Dispositivi generatori di seznali acustici.

C - Comandi.

CB -
cC -
CD -
CE -
CF -

cG -
CH -
CK -
CN -
coO -
CcP -
cs -
CcT -
CcU -
CcvV -
CW -
CX -
CY -
D -
DA
Dc -
DM -
DR -
DT -
DY -
E -
EE -

Condensatori generici.

Cavi e cavetti telefonici.

Cavi di alimentazione vari c¢on bocchettoni o spine.
Bobine per cavi o custodia per detti.

Terminali telefonici o telegrafici, ripetitori, apparecchia-
ture telefoniche a frequenze vettrici.

Complessi di cavo per radiofrequenze.
Cofani per apparati, materiali r. t.,, vari
Dotazione di quarzi.

Contatti a piastrina o a molla.

Cavi con terminali e conduttori per cavi.
Aerei a contrappeso.

Cofanetti, custodie per apparati, pile o oggetti vari.
Guaina metallica.

Accoppiatori.

Convertitori (eletironici).

Coperture di protezione.

Complessi di cavo per frequenze acustiche,.
Custodie e cofani.

Raccoglitori.

Carico fittizio.

Cristalli di gquarzo.

Survoltori.

Aspi o bobine per conduttori.

Testine con rivelatore.

Motori-dinamao.

Paranchi.

Telefoni, ripetitori telefonici, materiale per scuole mar-
conisti, lampade per segnali, apparati di prova telefonici,
apparati per ricezione e trasmissione di immagini, con-
vertitori di chiamata, ecc. 5

o -
FA -
FL -
FM -

FN -
FR -
FU -
FX -
G -
GA -
GC -
GD -
GE -
GN -
GO -
GP -
GR -
G35 -
GY -
H =
HA -
HB -
HC -
HD -
HX -
Hi -

HM -
HO -
HS -
HY -

Segue : Tabella 1

Filtri.

Ventilatori.

Filtri per frequenze acustiche, filtri di spianamento.
Supporti, basamenti, intelaiature, staffe, molle, adatta-
tori, ecc. 3

Mohili.

Dispositivi di misura di frequenze.

Fusibili.

Televisori, registratori, apparati facsimile, ecc.
Generatori di potenza elettrica.

Spinterometri.

Manovelle per generatfori, per bobine. ecc.

Terra, presa di terra.

Motori a scoppio.

Macchine magneto-elettriche.

Goniometri.

Picchetti per ventature o prese di terra.

Complessi di segnalazione acustica o ottica.

Supporti per telai radiogoniometrici per complessi r. t.
Ventature per antenne.

Microtelefoni, cuffie e complessi a pettorale.

Caschi per cuffie.

Testiere per cuffie.

Contenitori per quarzi.

Apparati di condizionamento d'aria.

Ramponi.
Specchi,
fiche).
Mazze e martelli.

Custodie per complessi vari, cabine.

Cuffie telefoniche,

Densimetri per acidi.

Strumenti di misura wvari, generatori di segnali, onda-
metri, frequenzimetri, voltmetri, amperometri a radiofre-
quenza, provavalvele, ecc.
Materiale per isolamento
ece).

Indicatori non a raggi cotodici.

ireppiedi, otturatori (per macchine fologra-

(paraffina, stearina, catrame,



IE - Complessi sintonia per trasmettitcri, equipaggiamanto
per radic riparatori, complessi oscillografici campali,
misuratori di campo, cumplessl per taralura, stazloni
r. t. diverre, ecc.

IF - Amperometri, voltmetri,

I, - Isolatori.

IM - Dispositivi di misura d’intensita.
TP - Indicatori, tubi a raggi catodici.

IS - Voltmetri, amperometri, wattometri,
bassa frequenza.

IW - Dispositivi di fissaggio (graffe, ecc.).

frequenzimetri a

J - Dispositivi di giunzione.

JB - Scatole di giunzione, terminali per cavo, scatole di com-
mutazione.

JK -~ Jack.

JM -~ Supporti diversi.

K - Vielgoni, carrette, rimorchi, camion, autovetture, car-
riole.

KY - Dispositivi di manipolazione,
LC - Attrezzi per costruzione linee.
LG - Treppiedi, cavalletti.

LM - Lampade varie.

LP - Aerei a telaio radiogoniometrici.
LS - Altoparlanti.

M - Microfoni, convertitori di chiamata, strumenti di rmisura,
ecc.

MA - Complessi per antenne.

MC - Bandiere, macchine da scrivere, manopole, libretti di
taratura, microfoni, registratori, equipaggiamento per
linee di trasmissione e materiali vari.

MD - Modulatori.

ME - Strumenti di misura portatili.

MG - Convertitori.

MK - Dotazione materiale vario in custodia.

ML - Apparati per metereologia.

MO - Motori eletirici diversi.

MP - Basamenti e supporti per antenne, moschettoni.
MS - Elementi di antenna.

MT - Complessi di sostegno.

MX - Materiale vario.

ocC
0s
PA
PE

PF -

PG
PH
PL
PN

PO
PP
PT
PV

RA
RC

RD
RE
RF
RG
RIL

RM
RP
RR

RS -

RT

SA
SB

SE -

SG
SM
SN

Segue : Tabella 1
Oscillatori. _
Apparati oceanografici.
Oscilloscopio.
Equipaggiamenti per diffusione sonora,

?ruppi elettrogeni, convertitori, alimentatori a wvibra-
ore.

Accessori per pali,

Materiale riguardan‘fte i colombi viaggiatori.
Materiale fotografico.

Spine e bocchettoni per cavi.

Quadri di controllo- o comando per complessi r. t. e
felefonici.

Staffe per pali telegrafici.
Alimentatori di poienza.
Complessi di tracciamento.
Complessi elettrogeni.
Ricevitori, cuffie telefoniche.

Raddrizzatori ad ossifgio 0 a valvole per carica accumu-
latori, alimentatori per apparati vari.

Complessi per comando a distanza, strumenti per misure
a distanza.

Registratori o riproduttori.
Complessi relé,

Componenti a radiofrequenza.
Cavetti a radiofrequenza.
Complessi avvolgitori e svolgitori di conduttori tele-
fonici.

Apparati per comando a distanza.
Corda di canapa o metallica, spago.
Elementi riflettori.

Resistenze, reostati, potenziometri.
Complessi radio, ricetrasmettitori.
Schermature.

Dispositivi di commutazione.
Centralini.

Lampade da segnalazione.
Generatori di segnali.

Simulatori.

Sincronizzatori.



SO -
S8 -
ST -
SW -

3Y -

TA -
TD -
TE -
TF -
TG -
TH -

TL -
TM -
TP -
TR -

TS -
TT -
TU -
TV -

Bocchettoni e spine per cavi.
(Section) non nomenclato.
Imbracature.

Commutatori e interruttori rotativi o a scatto,
scatole di commutazione.

Equipaggiamento di cancelleria.
Trasmettitori, microfoni.

Apparati telefonici, convertitori, ecc.
Dispositivi a tempo.

Cassette attrezzi vari.

Trasformatori,

Apparati per telegrafia.

Dispositivi per apparati telegrafici.
Complessi attrezzi.

Attrezzi vari.

Morsettiere, scatole di derivazione.
Apparati telefonici, ripetitori telefonici, ecc.

rele,

Antenne a traliccio con basamento girevole per aerei

direttivi.
Apparati di misura.
Apparati telescriventi e facsimile,

Unita di sintonia (complessi pilota) per stazioni radio.

Provavalvole.
Elementi di connessione in BF.

. Segue : Tabella 1
UG - Elementi di connessione in R.F.

V - Veicoli.

VA - Variometri.

VB - Vipratori per alimentazione anodica, oscillatori mecca-
nici,

VS - Complessi di segnalazione ottica.

VT - Tubi elettronici.

W - Conduttori isolati.

WC - Cavi telefonici schermati.

WD - Cavi a due conduttori.

WF - Cavi a quattro conduttori.

WM - Cavi a conduttori multipli.

WS - Cavi a conduttore singolo.

WT - Cavi a tre conduttori.

ZM - Apparati per misure di impedenza,

Esempio: CF-1 = apparato terminale per telefonia a frequenze
vettrici modello 1.

NOTA: Anche per i componenti, una lettera posta come suf-
fisso alla sigla indica i diversi tipi (successive serie
di produzione) dello stesso modello, comportanti qual-
che modifica non sostanziale.
Esempio: CF-1-B = Tipo « B» dell’apparate CF-1.



PILE IMPIEGATE NEGLI APPARATI MENZIONATI NEL “PRONTUARIO,,

Tabella I1

' TIPO TENSIONI APPARATO SU CUI jPESO DIMENSIONI NOTE
BATTERIA IN VOLT E MONTATA in Kg. in mm.
BA-2 (102y | 225 SCR-211 n454 | 89 x 53 x 67 Per tensione anodica. La sigla fra parentesi indica
un tipo costruito per Egg@ere a basse temperggilre -
"BA-23 1.5 SCR-211; M-222; BE-70] 1,100 | 66 x 160 g . clhndréca II BE-70 & lo strumento di prova per
a TC-1
BA-26 45 - 22,5 | TC-19 i “| 5,800 | 202 x 102 x 180 Serve BBnéil%g per lo strumento di prova per centra-
lini, ‘
"BA-27(127) | 15-3-45 Comandi a distanza. | 0,450 103 X 38 X 79 Comandi a distanza tipo RM-2§ (RC- -290) ed altri tipi.
"BAZ30 (130) | 1.5 "Comandi a distanza, | 0.110 | 33 x 60 E' cilindrica. Alimenta: telefono EE-8, centrale TC-4,
telefoni, ecc. comando a distanza RM-12 e 13 (RC-47), anahzza-
] _ tore BC-1502, ecc. .
"BA-37 1.5 R-536 0,290 | 33 x 155 Puo essere sostituita da 2 BA-30 in parallelo. E' ci-
lindrica.
' BA-38 (138) | 103.5 R-536 - Apparati di | 0570 | 33 X 33 x 296 Usata per fornire tensioni anodiche. B
prove. o N - e .
" BA-39 (139)] 7.5 - 150 R-508-10; R-609-10 4,000 | 165 x 97 x 181 Sistemata nel cofano CS-79. Serve per alimentare
} 7 il __‘Er_'iag_rnettltore
‘BA-40 (140) | 15 - 90 R-509-10; R-609-10 3,350 | 135 x 105 x 176 Sistemata nel cofano CS-79. Serve per alimentare
7 B o il ricev1t0re ) i
BA-41 (141) | 45 -25.5 - 60 R-509-10; R-609-10 0,450 | 60 x 54 x 89 Serve a fornire tensione di polarizzazione di griglia
o e per il CAF. S§i trova nel cofano apparatl
BA-43 15-45-90 "R-204 2,315 08 x 101 x 179 ~ Si usa solo in rlceztone
AT 105 - 1.5 "R-694; AN/GRC-9 2500 | 254 x 56 x 124 Si usa solo in ricezione. I valori tra parentesi si
(6.300) | (300 x 85 x 200) riferiscono al tipo di maggiore capacita. B
. BA-63 43 - 22,5 TC-10 0.6.0 | 76 x 59 x 105 E montata sullo strumento di misura BE-72.
TBA-T0 45-90 - 60 “R-300 7.970 Cavs X 116 x 200 I valori tra parentesi si riferiscono al tipo di capa-
(6,360} (263 X 116 X 173) c1ﬁt§1 rldotta
BA-80 45 -90 - 60 B-300 4100 263 x 116 x 111 1 Ha capac1ta circa meta della BA-70.
BA-289/U _ 90 -45-3- 15 | CPRC-26 1250 | 65 x 70 x 180 ~ Pud essere sostituita dal trlipg CBA-6. -
{;iég:zr'ZO/U 105 - -15 “AN/PRC-6 - | 1000 98 x 68 X 114 ~ Non vengono fabbrlcate in Italia. -
TWBO/200 | 1.5 Centralini telefonici, | 0.200 35 % 35 x 100 “Telefoni F-L-D.M.K.V - Centralino UC 10 linee. Cen-
I 1 coman'dl a dlstanza L tralino F 40 linee.
150/3 3-150 R-38 5300 | 185 X 135 x 98 | Tipo inglese; non viene piu fabbricata.
1 162/3 3-12-150 R-48 4,300 120 % 222 x 110 Tipo inglese; non viene pil fabbricata.
| I _




VALVOLE IMPIEGATE NEGLI APPARAT! MENZIONATI NEL PRONTUARIO “‘Tabells il

Tipo annarato e numero valvole montate
Denominazione i " 4R [+ g e ' : [ o
w § ow ‘ AN Ric. AN/ j "AN/| ¢ [ ®
R|R|R|R| R R0 | R | p |y R 4R | o CFlicr2 PRLLS c|AN | AN
valvols g B a8 | 52 | 188 | 193 | 284 R3O0 R0 10 522 [vi ¢ & | Blu | o2 694 ﬂ‘w . g |CF3 31(2: sRsI); R 5I;6 TchRCGchfgcpktw .
VRCI VRCS cony. -
19 | 38 Ra99)'i5i 1509 7% |y 536 [(609)(838)] °°% |5 4)| S 342 107 1112 38 | 9 g7 clc-26 c g | B'°
VT 4C/211 spec 4T | 4T
VT 25A/10Y spec 1T 1T
VT 46A/866A 9662 2T |
VT 65/6C5 i 2R | 2R 4R : 2
VT 66/6F6 1R {1R 2K 1
VT 80/80 1P 1P
; TR '
VT'86/6K? 28
11C
h )
VT %B/6K1GT 4R | 4R SR 4
VT 81/6L7 1R [ IR 2R 1
VT 88/6R) 1R 1R 2R 1
VT 90/6H6 1T 1R 1R 2R f
VT 93/6B3 1cC
VT 94/6J5 1P : 1R 1R 2P
VT 95/2A3 27T 2T
VT 97/5W4 1R 1R 1E
VT 100A/807 LE 2T
/ 4HP 1T 2T
VT 103/65Q7 1F 1P
VT 105/65C% ' 2R
, IR | 2
107A 6V
VT 107A ‘6V6GT 1R IR o oo | 2 _ 1R




VALVOLE IMPIEGATE NEGL] APPARAT] MENZIONATL NEL PRONTUARIO Segue - Tabefla Il

Tipo apparato e nume}o valvc_)le montate
Denominazione . + : ; . .
valvole l; l; R B L B R g;gg :OS]/ 5?0 & :%f ’; 6?0 :gs u ']':‘I?C CI:I Ol CF3 gl% Ric. RFI{C. R F?l]:é (fl::C (?II‘\?C GAI:J(/: C ;’ R AN/ :
19 | 38 | 4B | 52 | 188|193 | 284 g g0 VRC S 50 522 VECH 536 |(609)(638) 694 (314) gov.| B glg 593 | g7 | 506 | 1?12 i | 8 g:;:g c-26 g_% 619
VT 107B/6V6G 1111(3: aT T | 1T
VT 112/6ACT 8R 3R ; ;
VT 115/6L6 1T 1T
VT 116/6817 10 2
VT 116A/6SJ7GT ZF 2F
VT 116B/6SITY 16
VT 118,832 2T
VT 124/1A5GT IIIT‘ ?
VT 126B/6X5GT 1Al 2R 1Al 1Al
VT 131128K7 2R :
VT 132/12K8Y 2R
VT 133/125R1 IR
VT 134.12A6 T ;
VT 1354 12J5GT IR
VT 13% VR150 1T 3T i IR 13:1
VT 144/813 1T
VT 145/5Z3 2T 2T
VT 146/IN5GT IR
VT M43/1A7GT 1R




VALVOLE IMPIEGATE NEGLI APPARATI MENZIONATI NEL PRONTUARIO Segue  Tabelfz IIf

Tino annarato e numero valvole montate

4 o o g 3 + o o »
R R . . -
RIR Rl r| r R26 300 | R | g |5 R |'R AN |cFi Bie Ric. AN Tan [an AN

R CF2 ic. J
valvole R | R R399| AN | 510 an | R 610|628 TRE . cr3|BC|RE R ITRC|grclGre/ORClcpr{AN'| R

48 | 52 {188 | 193 | 284 VRC3 522 lyRC3 f 694! 1 |comv.| B 312 { 593 506 | 8 3-4.5 PR g9
38 r499 VR 3(500) ' ow | 536 |(609)(638) (3-4)| ehla. 342 107 120 38 | 9 [57.5/C-26| c.g

Denominazione .

-
-

VT 153/1228 1R

VT 161/125A7

YT 154/814 2T

¥T 162.128J7 1F ’ 1F

T 5T

VT 1641619 2 A 2A

VT 1651624 1T 1T

: 1
VT 167.6K8 1'113 1R

YT 168/6Y6A 1R 1R

VT 1689A12C8 1R

VT 171/1R5 1R 1C 2R 1 IR

Harg
= e

VT 172/185 IR 1cC 1R 1 1R

o,
S

VT 173/1T4 iR 1R 3
2T ‘

VT 174/354 2C 2

VT 175/1613 ' 2T

VT 177/1LH4 1R 1R

VT 178/1LC6 1R 1R

VT 179/1LN5 2R ' 4R 5R

VT 182/3B7-1291 2T 2T

VT 183, 1R4-1294 1R 1R




VALVOLE IMPIEGATE NEGL!I APPARATI MENZIONATI NEL PRONTUARIO Segue  Tabella Il

Tiprbiapparato e numero valﬁole montate
* Denominazione e + i - K N
valvole R{R[R{RI®|RIR 109 :BE]/ sto| R 2% R |slo 1(:gs ® [fRc “|ere CF3 B¢ e " ® TRC dReliRe GA*?CCI;R AN:| R
19 | 38 | 48 | 52 188 | 193 | 284 [o00 VRC3) 50y 522 \323‘;)5 536 |(600) (638), 594 !314) conv | B g;g 5931 09 | 506 “filz 38 | 9 gf;jgc-za é’_*; 619
VT 184/2B3VRI9 1Al 1Al 1
VT 185/306-1299 - i 2R
VT 1951005 1Al 1Al 1Al 1 Al
VT 198/6G6G 1T
VT 199/6887 2T
' VT 200/ VR-105 1T 2T 1IR[1T
| VT 2029002 7 IR 1R
VYT 203 -8003 T B . V 3R
VT 207 12AHIGT ) V 1R
VT 209, 128G7 3R 3R 2R 2R ! 1R
VT 214/12H6 IR 5
VT 218/100TH 2T 2T
VT 220/250TH 1T 1T
VT 221 3Q5 ;:
VT 223 1H5 1T
! VT 225307 2T
' VT 229,65L7 ‘ 2R 2R :,l;
VT 231/65N7 ' ap ns 2k |se
YT 232 Ell48 1B




VALVOLE IMPIEGATE NEGLI APPARATI MENZIONATI NEL PRONTUARIO Segue : Tabella Il

Tipo apparato e numero valvole montate

Denominazione : g g | AN Rie ‘ )
. . - g AN *AN:/] . .
R299 300 R 528 R 'I'R CF] . Rlc. AN AN
valvote R R 4]; st 123 123 224 Bauafaaky ) 210 522 A /| % 1610, 628 624 K CZZ CF3 ?12 ol R 5l; TFQCGRCGR‘Z??ECPR o R
VRC3 VRCS cony. 593 6 4= 19
0| R R499|"2'5,71(509) (sag) | 336 (609) (638) (3-4)]| chia. 342 107 (1-12) 38 | 9 [6.7.8/-26/ C.5 4
VT 233,/6SR1 1P i
2T
VT 244/5U4 2T | ig
VT 247/6AGY
VT 2491006 1Al L
VT 250/EF50 1T
VT 259,829 1T 3T
VT 264/3Q4 1R . |48 1
2RA
VT 9. 6N1 v
1A3 ’ IR TA
2RA
FAD4 3
1AE4 2A
1B
' TA
1L4 iy 2R | 2h 4
1T <h 2RA
1LAS 1
.
2R
ILDS T
i
1U4 | i
2E22 , 1T LT
2EZ24 % 1A
2G21 . :
3ad 2T 2T . ‘ 1A




VALVOLE IMPIEGATE NEGL) APPARATI MENZIONAT) NEL PRONTUARIO Segue: Tabele Hi

Tipo apparato e numero valvole montate
Denominazione “R +R g AN/ Ric. AN/ : *AN/| » .
] . R298: 300 | R 525 [ R 1FR | o LooelSF!lcr2 | Rie. | R | R AN/[ AN,
valvole R IR 4Rs :2 : :B 133 2:4 R399 AN, | 510 522 ant| R 610 | 628 604 Tl:c : B CF3 21(2: 5193 R 506 TI;CGRCGRC:E"[:?CPR ?’hlr{ 5]:91
1 VRC3 VRCS conv. 4 4.
19 | 38 R499¥ R 1 (509) {sus) | 536 [(609)(638) (@-4)| eni. 342 107 1112l 38 | 9 g7 glc-26 c ¢ |
A
3AS is ]
_ i 2RA
2A
3B4 alrT T
3IB28 27
SRACY I o
: i 1a
6AKS _ Gtk
6AKSG 2IC
) 8K
§AGS ' ; ! 1o} *F
§ALS : 2R
GATS 1R
6BAS - ' 8R
6BES : 2R
6C4 1R
6SH? 1R
12aU7 ‘ 31C |
12Y4 (ARDDIL) 2R
OB2 A
AP
4R ] P i
ARP 3/9D2 o
ARP 12/VPZ3 ic
ARP 34/EF39 4




VALVOLE IMPIEGATE NEGLI APPARATI MENZIONATI NEL PRONTUARIO Segue  Tabella I

Tipo apparato e numero valvole montate
Denominazione *R +R -+ AN Ric * 5
- L3 * i . ANj AN/ - L]
R R R R R [R299| 300 R R 508 R R R CF1 CE?2 e Ric. AN | AN |
valvote RIR 48 | 52 [ 188 | 193 | 284 39| AR 210 522 anil W 1610 | 528 694 T?c " B cla :?1(2: :;5 R 5§6 T];CGRCGRC:?E(;CPR%T{ .
VRCI VYRCS conv. G- 619
_ 19 | 38 ! R409(".""1(509) 535) | 536 1(609)(638) (3-4)] chia. 342 107 11-12) 38 1 9 |g.7.8/C-26 c.6
AR 21 6Q7 4
ARTH 2 ECH-35 1D
104 V 4
1007 2 Al
5672 1c| 3
1
5676 2 |
5678 -
iR '
OB2 2IC !
ZAl
0Z4 1Al jal '
6AF6G : 1
ATP 4 V248A 1T
2 28 |1 0 1 48 ‘
TOoTALE |21 5 (10| 22 15|14 |13 [ 45 [ 18 [ 15 |19 [ 20 | 5 ] 16 |20 ;12 6 | 2 4 (1w | 7|9 8 | 24 16 |76 | 13 | 16 |12

* - Apparati isoonda per costruzione; + - Le stazioni: R-508, R-608, hanno 2 ricevitori e le R-538, R-638, solo un
ricevitore ed un amplificatore ; R - Montate sul ricevitore; T - Montate sul trasmettitore; € - Comuni al ricevi-
tore ed al trasmettitore; A - Montate sull’amplificatore ; Al - Montate sull’ alimentatore; P - Moentate sul pre-
modulatore ; B - Montate sull’ apparato B della R-19; IC - Montate sull’apparato IC della R-19; F - Montate
sul frequenzimetro SCR-211; D - Montate sull’'ondametro classe D; CC - Montate sul convertiitore di chiamasia ;
RA - Montate sul ricevitore ausiliario; E - Montate solo sul BC-342; HP - Montate sull’amplificatore aggiuntivo
per la R-19 HP.



Tabella IV

GRAFICO DELLE FREQUENZE DELLE STAZIONI RADIO A MODULAZIONE D'AMPIEZZA
scala b | 300 100 60 30 20 15800566 55 54513 2 136 1.30 1,25
HferimentoMc, | 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (/53 54 55100 120 140 160({220 230 240
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GRAFICO DELLE FREQUENZE DELLE STAZIONI RADIO A MODULAZIONE DI FREQUENZA

Tabella V
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Tabella V1

RAGGRUPPAMENTO DELLE STAZIONI RADIO PER POTENZA D’USCITA (massima)
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CARATTERISTICHE TECNICHE E D’ IMPIEGO DEI GRUPPI ELETTROGENI

Tabella VII

‘iDENOMl MOTORE DINAMO o ALTERNATORE -t g RAFFRED
s TRASPORTABILITA | S = |82 cmente | PESO | £ = IMPIEGO
i NAZIONE &3 |CILINDRATA | = 5 [ = = POYENZA TENSIONE & &= | DAMENTO
‘ S = =|E= max [ ‘C'IIJJ
|
Su automezzo = :
e - 0.8 110 c.c. 0.5 115 V ) Telescrivente
25— 22 A ia fi
-77 oppu.re. HP 1 il 2700 /h 250 W c.c. 50 Kg. [ 2561 Aria forzata TG-T
someggiabile
Su amome,zz,o,,, - L . : . C_:;ca_
0.4 15 V
300 W oppure ?;;2 1110 c.'lc' 2200 | | /h 300 W 20 A 50 Kg. [ 41 Aria forzata | accumulatori
someggiabile cil. : i da 75 Ah.
550 W S I B I . carica
(a 2 opp. | Su automezzo ;é,l 1510 °,'1C' 2350 f/’fl 550 W 32-40 V117 A | g1 kg | 575 1| Aria forzata | accumulatori
4 tempi) B St da 125 Ah.
1260 W n I T S | carica
| modificato Su automezzo 1—2112 223 clc 180G l}h 975 W 9-16 V 70 A | 115 Kg. {1 10 1. Aria forzata accumulatori
| (975 W) et c.c _ per R-193
S T N - o T Barica. b
32-3 i .
| 1260 W Su automezzo | 2O 26;3 & | 1800 Jh 1260 W 20 CS Vi lawa | 115%e| 101 | Aria forzata | accumulatori
| HP cil. <G da 200 Ah.
T 2 i Appareccfhia-
2200 tori a {req.
_ 6 376.4 c.c B 2,5 2500 W 115 v vettrici;
PE-T75 Su automezzo HD 1 cil 3“60 h | cos z =1 c.a. 22 A 150 Kg. | 76 1. | Ar:a forzata |- ponti radio:
. * 60 ¢/s - telescrivente;
— R _ - e D I _ _ - illuminazione.
- 4-0 Kw ; : g 272 c.c 5 80-125 V ) :VCarica .
Pkl Su rimorchietto | o 4 cil | 1800, m | 43 KW — 35 A | 424 Kg. | 22.7 1. | Aria forzata accumulatori:
DRI o - illuminazione.
) 150 7 ] ] - e 7___-19 e
, . A 35 | 2119 c.c. 10 KW - R-299-399;
| PE-95 Su rimorchietto | o | “° T 1eoo | 65 T o 20V 104 A 700 Kg. | 45 1. | Acqua - Radar;
; : 1/h ok 52 A . ; ;
f - 60 c/s - illuminazione.
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